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 「 子 豚 ハ ッ チ 」 を 利 用 し た 離 乳 子 豚 の 屋 外 管 理 を

普 及 さ せ る た め 、 小 屋 面 積 （ 1 区 ： 0 . 3 7 ㎡ / 頭 、 2 区 ：

0 . 2 7 ㎡ / 頭 、 3 区 ： 0 . 1 7 ㎡ / 頭 ） お よ び 運 動 場 資 材 （ 金

網 、 牧 柵 フ ェ ン ス ） の 違 い が 子 豚 の 発 育 や 行 動 等 に 及

ぼ す 影 響 に つ い て 年 3 回 （ 5 、 8 、 1 1 月 ） 調 査 し た 。 そ

の 結 果 、 一 日 平 均 増 体 重 は 3 区 で 低 く 、 小 屋 床 面 の 水

分 含 量 は 2 、 3 区 で 高 い 傾 向 を 示 し た 。 子 豚 の ス ト レ

ス 度 合 の 指 標 と な る 小 屋 内 で の 攻 撃 ・ 闘 争 回 数 お よ び

他 個 体 の 踏 み つ け 回 数 は 3 、 2 、 1 区 の 順 に 多 く 、 運 動

場 の 利 用 率 は 3 区 で 高 か っ た 。 ま た 、 牧 柵 フ ェ ン ス を

用 い る こ と で 施 設 の 設 置 が よ り 簡 便 と な り 、 運 動 場 の

排 水 が 改 善 さ れ た こ と に よ り 運 動 場 の 利 用 率 が 大 幅 に

増 加 し た 。 以 上 の こ と か ら 、 小 屋 の 必 要 最 小 床 面 積 は

0 . 3 7 ～ 0 . 2 7 ㎡ / 頭 の 範 囲 内 が 適 当 と 推 察 さ れ 、 運 動 場

の 障 壁 資 材 に は 金 網 よ り も 牧 柵 フ ェ ン ス が 適 す る こ と

が 示 唆 さ れ た 。  
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