
    
週休２日週休２日週休２日週休２日確保確保確保確保工事工事工事工事試行試行試行試行要領要領要領要領 

    
    
（（（（目的目的目的目的））））    
第１条 この要領は、愛媛県土木部が発注する工事において、建設現場における週休２日
を確保することにより、建設業の就労環境の改善を図り、中長期的な担い手の確保を目
的としたものである。 

    
（用語の定義）（用語の定義）（用語の定義）（用語の定義）    
第２条 この要領において、使用する用語の定義は、以下のとおりとする。 
(１) 週休２日確保工事 

 本要領に基づき、週休２日の確保に取り組む工事をいう。 
(２) 週休２日 

     対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。 
(３) 対象期間 

                    工事着手日（工事看板設置や起工測量等の現場作業開始日）から工事完了日（後 
片付けや工事目的物の出来形計測等の現場作業完了日）までの期間をいう。 
なお、年末年始（12月29日～１月３日）６日間、夏季休暇（土日除く）３日間、 
工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、受注
者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など対象として取り扱うことが適
当でない期間は含まない。 

(４) 現場閉所 
巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事 

務所での事務作業（内業）を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状 
態をいう。 

 (５) ４週８休以上 
     対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5％ 

（８日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の 
現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 

    
（対象工事）（対象工事）（対象工事）（対象工事）    
第３条 週休２日確保工事は、土木部が発注する予定価格３千万円以上の土木一式工事（工
期に余裕期間を設定する工事に限る）及び建築一式工事を対象とする。ただし、以下の
いずれかに該当する工事は除く。 
(１) 対象期間が短い工事（３ｹ月（約90日）未満） 
(２) 対象期間中の現場施工が断続的になる工事 
(３) その他、週休２日に取り組むことが適切でないと認められる工事 

２ 発注者は、前項により週休２日確保工事の対象とした工事は、設計図書に特記仕様書
（別紙１）を添付し、対象工事であることを明示するものとする。 

 
（（（（現場閉所現場閉所現場閉所現場閉所日の確保）日の確保）日の確保）日の確保）    
第４条 週休２日確保工事の受注者（以下「受注者」という。）は、原則として、対象期
間中の土曜日及び日曜日を現場閉所日としなければならない。 

２ 受注者は、土曜日又は日曜日に現場閉所ができない場合は、現場閉所日の振り替えを
行うことができる。 

３ 現場閉所日には、元請け、下請けを含め、現場での作業を一切行わないこととする。
ただし、以下に該当する場合は、現場閉所日における作業として扱わないこととする。 
(１) 異常気象時等の緊急時の対応であるもの。 
(２) 現場見学会等、現場を公開するもの。 
(３) 発注者の指示によるもの。 

４ 発注者は、特別な理由がある場合を除き、土曜日及び日曜日の作業を指示しないもの
とする。 

    
    



（（（（実施方法実施方法実施方法実施方法））））    
第５条 受注者は、週休２日確保工事を実施しようとする場合は、工事着手日までに工事
打合せ簿により発注者と協議しなければならない。 

２ 発注者及び受注者は、第１項の協議において、第３条第１項のただし書き各号に該当
しないことを、相互に確認するものとする。 

３ 工事請負契約書第３条に基づき受注者が提出する工程表は、週休２日を反映したもの
とする。 

４ 受注者は、工事途中に週休２日確保工事の実施を取りやめる場合は、工事打合簿に理
由を記載し通知するものとする。 

５ 受注者は、週休２日確保工事を実施する場合、工事看板等で週休２日確保工事である
旨を周知するものとする。 

６ 受注者は、第４条第２項により、現場閉所日の振り替えする場合は、工事打合簿によ
りその理由と振り替えを行う日を監督員に通知しなければならない。 

７ 発注者は、工事変更請負契約にあたっては、あらかじめ現場閉所率を確認するものと
する。なお、受注者は、工事日報やＫＹ活動日誌等確認に必要な資料を整備し、監督員
等から請求があった場合は速やかに提出又は提示しなければならない。 

 
（（（（費用の計上費用の計上費用の計上費用の計上））））    
第６条 週休２日確保工事に取り組んだ工事については、変更請負契約において、以下の
とおり、現場閉所の状況に応じた補正係数をそれぞれの経費に乗じることとする。 
【土木一式工事】 
（１）４週８休以上（現場閉所率 28.5％以上） 

労務費      １．０５ 
機械経費（賃料） １．０４ 
共通仮設費率   １．０４ 

     現場管理費率   １．０５ 
 (２) ４週７休以上 ４週８休未満（現場閉所率 25.0％以上、28.5％未満） 
     労務費      １．０３ 
     機械経費（賃料） １．０３ 
     共通仮設費率   １．０３ 
     現場管理費率   １．０４ 
(３) ４週６休以上 ４週７休未満（現場閉所率 21.4％以上、25.0％未満） 

     労務費      １．０１ 
     機械経費（賃料） １．０１ 
     共通仮設費率   １．０１ 
     現場管理費率   １．０２ 
（４）４週６休未満（現場閉所率 21.4％未満） 
     労務費      １．００（補正しない） 
     機械経費（賃料） １．００（補正しない） 
     共通仮設費率   １．００（補正しない） 
     現場管理費率   １．００（補正しない） 
（５）労務費分が明らかとなっていない市場単価等については、補正の対象としない。 
 
【建築一式工事】 
（１）４週８休以上（現場閉所率 28.5％以上） 

労務費      １．０５ 
(２) ４週７休以上 ４週８休未満（現場閉所率 25.0％以上、28.5％未満） 

     労務費      １．０３ 
(３) ４週６休以上 ４週７休未満（現場閉所率 21.4％以上、25.0％未満） 

     労務費      １．０１ 
（４）４週６休未満（現場閉所率 21.4％未満） 
     労務費      １．００（補正しない） 
（５）市場単価等の補正については、別紙２のとおりとする。 
    
    



（工事成績評定）（工事成績評定）（工事成績評定）（工事成績評定）    
第７条 ４週８休以上を達成した工事に限り、工事成績評定において考慮するものとする。 
    

（留意事項）（留意事項）（留意事項）（留意事項）    
第８条 週休２日確保工事の実施にあたっては、次の各号に留意するものとする。 
(１) 工事を一時中止した場合は、週休２日相当が確保できる工期を延期する。 
(２) 施工箇所点在における対象工事の場合、工事全体として判断する。 

(３) 現場閉所率は少数第１位までとし、少数第２位を四捨五入とする。 

 
（アンケート調査（アンケート調査（アンケート調査（アンケート調査等等等等））））    
第９条 発注者が週休２日確保工事に関するアンケート等を実施する場合は、受注者はこ
れに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 

    
（入札公告）（入札公告）（入札公告）（入札公告）    
第10条 週休２日確保工事の試行にあたっては、入札公告において対象工事である旨を明
示するものとする。 

    
（その他）（その他）（その他）（その他）    
第11条 この要領に定めのない事項については、発注者と受注者の協議により定めるもの
とする。 

 
 
附則 

この要領は、平成 30 年７月 12 日から施行する。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙１） 
週休２日確保工事週休２日確保工事週休２日確保工事週休２日確保工事の試行に関するの試行に関するの試行に関するの試行に関する特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書 

 

（対象）（対象）（対象）（対象）    

第１条 本工事は、週休２日確保工事試行要領（以下、「要領」という。）に基づく週休

２日確保工事の試行対象工事である。 

 

（実施（実施（実施（実施協議協議協議協議））））    
第２条 受注者は、週休２日確保工事を実施しようとする場合は、工事着手日までに、工
事打合せ簿により発注者と協議しなければならない。 

２ 協議の結果、週休２日確保工事を実施することとなった場合は、以下の各条により取
り組むものとする。    

    
（現場閉所日の確保）（現場閉所日の確保）（現場閉所日の確保）（現場閉所日の確保）    
第３条 受注者は、原則として、対象期間中の土曜日及び日曜日を現場閉所日としなけれ
ばならない。 

２ 受注者は、土曜日又は日曜日に現場閉所ができない場合は、現場閉所日の振り替えを
行うことができる。 

３ 受注者は、現場閉所日には、元請け、下請けを含め、現場での作業を一切行ってはな
らない。ただし、以下のものは除く。 
（１）異常気象時等の緊急時の対応であるもの。 
（２）現場見学会等、現場を公開するもの。 
（３）発注者の指示によるもの。 
    
（実施方法）（実施方法）（実施方法）（実施方法）    
第４条 工事請負契約書第３条に基づき受注者が提出する工程表は、週休２日を反映した
ものにしなければならない。 

２ 受注者は、工事途中に週休２日確保工事の実施を取りやめる場合は、工事打合簿に理
由を記載し通知しなければならない。 

３ 受注者は、週休２日確保工事を実施する場合、工事看板等で週休２日確保工事である
旨を周知しなければならない。 

４ 受注者は、第３条第２項により、現場閉所日の振り替えする場合は、工事打合簿によ
りその理由と振り替えを行う日を監督員に通知しなければならない。 

５ 受注者は、工事日報やＫＹ活動日誌等確認に必要な資料を整備し、監督員等から請求
があった場合は速やかに提出又は提示しなければならない。 

    
（費用の計上）（費用の計上）（費用の計上）（費用の計上）    
第５条 週休２日確保工事に取り組んだ工事については、要領第６条に基づき設計変更を
行い、週休２日確保工事に係る費用を計上するものとする。 

    
（アンケート調査等）（アンケート調査等）（アンケート調査等）（アンケート調査等）    
第６条 発注者が週休２日確保工事に関するアンケート等を実施する場合は、受注者はこ
れに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。 

    
（その他）（その他）（その他）（その他）    
第７条 この特記仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者の協議により定め
るものとする。 

 
 

 

 

    

    

    



    

（参考 工事看板の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週休 2 日確保工事 

週休 2 日確保工事 



（別紙２）                                   

 

建築一式工事における市場単価等の補正率 

 

市場単価は、公共建築工事積算基準等資料第４編第１章６の表Ａ－１に代えて、以下の

表Ａ－１②の補正率及び以下の式により基準補正単価を算出する。 

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合においても以下の表の

補正率及び以下の式により基準補正単価を算出する。 

なお、以下の表の補正率には、本来事業者が負担すべき法定福利費相当額を適切に反映

するための補正も含まれている。 

 

【新営の市場単価等の場合】 

基準単価 × 新営補正率 ＝ 新営の基準補正単価 

【改修の市場単価等の場合】 

基準単価 × 改修補正率 ＝ 改修の基準補正単価 

 

表Ａ－１② 基準補正単価の補正 

 
 

工 種 

 

摘 要 

４週８休以上 
４週７休以上 
４週８休未満 

４週６休以上 
４週７休未満 

新営
補正率 

改修
補正率 

新営
補正率 

改修
補正率 

新営
補正率 

改修
補正率 

仮設工事  1.04 1.04 1.02 1.02 1.01 1.01 

土工事  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 

地業工事  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 

鉄筋工事  1.04 1.04 1.02 1.02 1.01 1.01 

コンクリート工事  1.04 1.04 1.02 1.02 1.01 1.01 

型枠工事  1.04 1.04 1.02 1.02 1.01 1.01 

鉄骨工事  1.04 1.04 1.03 1.03 1.01 1.01 

既製コンクリート  1.03 1.12 1.02 1.11 1.01 1.10 

防水工事  1.02 1.09 1.01 1.08 1.01 1.07 

防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ）  1.04 1.17 1.02 1.16 1.01 1.14 

石工事  1.02 1.11 1.02 1.10 1.01 1.09 

タイル工事  1.03 1.14 1.02 1.13 1.01 1.11 

木工事  1.02 1.10 1.01 1.09 1.01 1.08 

屋根及びとい  1.02 1.11 1.02 1.10 1.01 1.09 

金属工事  1.02 1.11 1.02 1.10 1.01 1.09 

左官工事  1.04 1.18 1.03 1.17 1.01 1.15 

建具（ｶﾞﾗｽ）  1.03 1.12 1.02 1.11 1.01 1.10 

建具（ｼｰﾘﾝｸﾞ）  1.04 1.19 1.03 1.17 1.01 1.16 

塗装工事  1.04 1.18 1.02 1.16 1.01 1.15 

内外装工事  1.03 1.15 1.02 1.14 1.01 1.12 

内外装工事（ﾋﾞﾆﾙ系床材）  1.02 1.10 1.01 1.09 1.01 1.08 

ユニットその他  1.01 1.06 1.01 1.05 1.01 1.05 

排水工事  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 

舗装工事  1.02 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 

植栽及び屋上緑化  1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01 
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