
Ｊ－クレジット取得に必要となる申請資料の提出に関する特記仕様書 

 

（目的） 

第１条 本特記仕様書は、愛媛県土木部が取り組む高炉セメントコンクリート 

を使用したＪ－クレジットの取得申請に必要となる資料作成・提出に必要な事

項について定めるものである。 

 

（対象工事） 

第２条 １件あたりの高炉セメントコンクリートの総使用量が当初契約時にお

いて 100m3以上となる工事。 

 

（提出資料） 

第３条 受注者は、受注した工事が第２条による対象工事である場合は、以下の

資料をＪ－クレジットの取得申請用資料として、工事完成後、以下の資料を速

やかに監督員に提出しなければならない。 

１ 配合別打設数量表（様式１） 

２ レディーミクストコンクリート配合計画書 

  ・対象工事で使用した高炉セメントコンクリートの配合計画書及び同規 

   格の普通セメントコンクリートの配合計画書（参考資料）を提出するこ 

と。 

   ・配合計画ごとに提出すること。 

   ・コンクリート工場ごとに提出すること。 

３ コンクリート工場の日本産業規格適合認証書（ＪＩＳ認証書） 

  ・コンクリート工場ごとに提出すること。 

 

（適用除外） 

第４条 第３条２のレディーミクストコンクリート配合計画書及び同条３のコ

ンクリート工場の日本産業規格適合認証書については、受注者がコンクリー

ト工場に提供の協力を求めるものとするが、工場から提供の協力を得られな

かった場合は、速やかに受注者が様式２により監督員に通知することで、本特

記仕様書で定める対象工事から除外するものとする。 

 

（その他） 

第５条 この特記仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者の協議 

により定めるものとする。 

 

 

 

 

 



（様式１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式１（記載例）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式２） 

 

Ｊ－クレジット取得に必要となる申請資料の協力要請結果に係る通知書 

 

令和 年 月 日 

 

 

（発注者）   様 

（受注者） 

 

 

 次の工事については、コンクリート工場からＪ－クレジット取得に必要とな

る申請資料の提供が得られなかったため、通知します。 

 

１ 工事番号及び工事名 

 

２ 工事箇所 

 

３ コンクリート工場名 

 

注1） 本通知はコンクリート工場ごとに作成すること。 

 


