
愛媛県

肱川水系河川整備計画（R4.6変更）に基づく治水対策により
西日本豪雨と同規模洪水での被害を解消！

Future

Now
○西日本豪雨（平成30年7月）により広範囲で甚大な浸水被害が発生

※H30水害統計より

●旧整備計画（H16策定）に
基づく堤防整備を前倒し完成

●新たな整備計画に基づく更なる河川整備等

流量
m3/s

5,000

河道

ダム

（H16整備計画）
年超過確率 概ね1/40

（R1変更整備計画）
年超過確率 概ね1/90
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平成３０年７月豪雨と同規模の洪水を
安全に流下

◎新規整備区間追加◎目標流量引上げ

＜浸水戸数：約4,700戸、浸水面積：約1,400ha※＞

大洲市東大洲 大洲市菅田 西予市野村

大洲市菅田～鹿野川地区
西予市野村地区

◎野村ダム改良等

平成３０年７月豪雨が
堤防から越水しない

◎山鳥坂ダム整備促進
（R14完成予定）

堤防整備堤防整備

増設減勢工

増設放流設備

◎激特事業等による堤防整備
（R5完成予定）

（一）肱川(愛媛県)

流域治水への転換を推進

肱川緊急治水対策の推進により
流域の安全・安心が向上

肱川堤防整備
河辺川

仮排水トンネル施工箇所

至 肱川

山鳥坂ダム建設

山鳥坂ダム
建設予定地

野村ダム改良
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