
時 分
降雨量
（mm/h）

時 分
降雨量
（mm/h）

時 分
降雨量
（mm/h）

時 分
降雨量
（mm/h）

0－10 3.0 6 0－10 4.9 12 0－10 59.9 18 0－10 4.8

10－20 3.0 10－20 5.0 10－20 37.7 10－20 4.7

20－30 3.0 20－30 5.1 20－30 28.5 20－30 4.6

30－40 3.1 30－40 5.2 30－40 23.3 30－40 4.5

40－50 3.1 40－50 5.3 40－50 19.9 40－50 4.4

50－60 3.1 50－60 5.4 50－60 17.5 50－60 4.3

0－10 3.2 7 0－10 5.6 13 0－10 15.6 19 0－10 4.3

10－20 3.2 10－20 5.7 10－20 14.2 10－20 4.2

20－30 3.2 20－30 5.9 20－30 13.1 20－30 4.1

30－40 3.3 30－40 6.0 30－40 12.1 30－40 4.1

40－50 3.3 40－50 6.2 40－50 11.3 40－50 4.0

50－60 3.4 50－60 6.4 50－60 10.6 50－60 4.0

0－10 3.4 8 0－10 6.6 14 0－10 10.0 20 0－10 3.9

10－20 3.4 10－20 6.8 10－20 9.5 10－20 3.8

20－30 3.5 20－30 7.0 20－30 9.0 20－30 3.8

30－40 3.5 30－40 7.2 30－40 8.6 30－40 3.7

40－50 3.6 40－50 7.5 40－50 8.3 40－50 3.7

50－60 3.6 50－60 7.8 50－60 7.9 50－60 3.6

0－10 3.7 9 0－10 8.1 15 0－10 7.6 21 0－10 3.6

10－20 3.7 10－20 8.4 10－20 7.4 10－20 3.5

20－30 3.8 20－30 8.8 20－30 7.1 20－30 3.5

30－40 3.8 30－40 9.3 30－40 6.9 30－40 3.5

40－50 3.9 40－50 9.8 40－50 6.7 40－50 3.4

50－60 3.9 50－60 10.3 50－60 6.5 50－60 3.4

0－10 4.0 10 0－10 11.0 16 0－10 6.3 22 0－10 3.3

10－20 4.0 10－20 11.7 10－20 6.1 10－20 3.3

20－30 4.1 20－30 12.6 20－30 5.9 20－30 3.3

30－40 4.2 30－40 13.6 30－40 5.8 30－40 3.2

40－50 4.2 40－50 14.9 40－50 5.6 40－50 3.2

50－60 4.3 50－60 16.5 50－60 5.5 50－60 3.2

0－10 4.4 11 0－10 18.6 17 0－10 5.4 23 0－10 3.1

10－20 4.5 10－20 21.4 10－20 5.3 10－20 3.1

20－30 4.5 20－30 25.6 20－30 5.2 20－30 3.1

30－40 4.6 30－40 32.3 30－40 5.0 30－40 3.0

40－50 4.7 40－50 45.8 40－50 4.9 40－50 3.0

50－60 4.8 50－60 97.3 50－60 4.8 50－60 3.0
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肱川水系都谷川等特定都市河川流域における
基準降雨の設定

特定都市河川浸水被害対策法施行令（平成１６年政令第１６８号）第９条第２項の規定
により、上記の特定都市河川流域に係る基準降雨を次のとおり定める。


