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【別表－１】 

種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

土工 掘削工 掘削 土質 

施工方法 

押土の有無 

障害の有無 

施工数量 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満及

び岩の場合は10㎥，100

㎥未満の場合は1㎥ 

土工 掘削（砂防） 土質 

施工数量 

障害の有無 

火薬使用 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満及

び岩の場合は10㎥，100

㎥未満の場合は1㎥ 

土工 河床等掘削 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 掘削（光ケーブル配管） 土質 

施工方法 

押土の有無 

障害の有無 

施工数量 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 整地 作業区分 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 押土（ルーズ） 土質 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 積込（ルーズ） 土質 

作業内容 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 積込（ルーズ）砂防 土質 

作業内容 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 土砂等運搬 土質 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

土工 土砂等運搬（砂防） 土質 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

土工 掘削工（ＩＣＴ） 掘削（ＩＣＴ） 土質 

施工方法 

障害の有無 

施工数量 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 掘削（砂防）（ＩＣＴ） 土質 

施工数量 

障害の有無 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 河床等掘削（ＩＣＴ） ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 （路体・路床）盛土工 路体（築堤）盛土 施工幅員 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 路床盛土 施工幅員 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 整地 作業区分 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 押土（ルーズ） 土質 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

土工 積込（ルーズ） 土質 

作業内容 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 積込（ルーズ）砂防 土質 

作業内容 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 土砂等運搬 土質 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

土工 土砂等運搬（砂防） 土質 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

土工 （路体・路床）盛土工

（ＩＣＴ） 

路体（築堤）盛土 

（ＩＣＴ） 

施工幅員 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 路床盛土（ＩＣＴ） 施工幅員 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 土材料 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 法面整形工 法面整形 現場制約の有無 

（盛土部：）法面締固めの

有無 

（切土部：）土質 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

土工 法面整形工（ＩＣＴ） 法面整形（ＩＣＴ） （盛土部：）法面締固めの

有無 

（切土部：）土質 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

土工 盛土補強工 安定シート・ネット シート種類 ㎡ 1 

土工 ジオテキスタイル補強土

壁 

壁面材の種類 ㎡ 1 

土工 残土処理工 整地 作業区分 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

土工 土砂等運搬 土質 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

土工 残土等処分 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

土工 作業土工 床掘り 土質 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満及

び岩の場合は10㎥，100

㎥未満の場合は1㎥ 

土工 埋戻し 土質区分 

土質 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥,岩類は10

㎥，100㎥未満の場合

は1㎥ 

土工 作業土工（ＩＣＴ） 床掘り（ＩＣＴ） 土質 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥,岩類は10

㎥，100㎥未満の場合

は1㎥ 

土工 堤防天端工 天端敷砂利 砕石規格 

敷厚 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共通的工種 矢板工 鋼矢板 鋼矢板型式 

鋼矢板平均長さ 

鋼矢板打込長 

[鋼矢板平均引抜長] 

枚 1 

共通的工種 可とう鋼矢板 可とう種別 

鋼矢板型式 

鋼矢板長さ 

枚 1 

共通的工種 軽量鋼矢板 軽量鋼矢板型式 

軽量鋼矢板平均長さ 

矢板根入長 

枚 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

共通的工種 広幅鋼矢板 広幅鋼矢板 

型式 

広幅鋼矢板平均長さ 

鋼矢板打込長 

[鋼矢板平均引抜長] 

枚 1 

共通的工種 タイロッド タイロッド材質

タイロッド径

組 1 

共通的工種 腹起し 溝形鋼規格 ｔ 0.1 

共通的工種 控え版 コンクリート規格

幅 

高さ 

ｍ 1 

共通的工種 中詰砂 砂規格 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

共通的工種 法枠工 法枠(現場打,プレキャス

ト,吹付)

法枠規格 

中詰材種類 

㎡ 1 

共通的工種 吹付工 吹付(モルタル,コンクリ

ート) 

セメント種類

吹付厚 

㎡ 1 

共通的工種 植生工 種子散布 種子規格 

肥料の有無 

施工規模 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共通的工種 芝(各種) 芝種類 

施工規模 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共通的工種 客土吹付 吹付厚 

工種区分 

施工規模 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共通的工種 植生基材吹付 吹付厚 

工種区分 

施工規模 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共通的工種 植生マット 工種区分 

施工規模 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共通的工種 植生シート 工種区分 

施工規模 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共通的工種 植生筋 工種区分 

施工規模 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共通的工種 植生穴 削孔数 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共通的工種 養生（散水養生） ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共通的工種 かご工 じゃかご・ふとんかご・

かご枠 

幅 

高さ 

（じゃかご：）径 

（ふとんかご：）種別 

（ふとんかご：）規格 

詰石種類 

詰石規格 

ｍ 1 

共通的工種 止杭 止杭規格 本 1 

共通的工種 かごマット（スロープ型） かご厚さ 

かご本体材質 

詰石種類 

詰石規格 

㎡ 1 

共通的工種 かごマット（多段積型） かご本体材質 

詰石種類 

詰石規格 

㎡ 1 

共通的工種 帯鋼補強土壁･アンカー

補強土壁・ジオテキスタ

イル補強土壁

土質 ㎡ 1 

共通的工種 補強盛土 壁面材の種類 ㎡ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

共通的工種 軽量盛土工 軽量盛土 ㎥ 1 

共通的工種 コンクリート床版 コンクリート規格

厚さ 

㎡ 1 

共通的工種 基礎コンクリート コンクリート規格 ｍ 1 

共通的工種 壁体工 支柱仕様・規格 

壁面材仕様・規格 

㎡ 1 

共通的工種 裏込砕石 砕石規格 ㎥ 1 

共通的工種 吸出し防止工 吸出し防止材 材質 

種類 

厚さ 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共通的工種 泥水処理工 泥水処理 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

共通的工種 仮水路工 フｨルター材敷設 管種別 

管径 

フｨルター材の種類

㎥ 1 

共通的工種 場所打擁壁工 処分費 ㎥ 1 

共通的工種 仮橋･仮桟橋工 積込（コンクリート殻） ㎥ 1 

共通的工種 骨材再生工 骨材再生 投入殻寸法 ㎥ 1 

共通的工種 土留･仮締切工 ボーリングマシン移設

（アンカー）

回 1 

共通的工種 土留･仮締切工 アンカー工材料費 アンカー工材数量 式 1 

共通的工種 土留･仮締切工 削孔（アンカー） 削孔長 

方式 

呼び径 

土質区分 

ｍ 1 

共通的工種 土留･仮締切工 グラウト注入（アンカー） 注入材規格 

圧縮強度 

㎥ 1 

共通的工種 ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ板)

ＰＣコンクリート板据付 フレームタイプ 枚 1 

共通的工種 ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰ

ﾄ板)

ジョイント処理 箇所 1 

基礎工 既製杭工 既製コンクリート杭 杭種別 

杭径 

杭長 

杭打込長（掘削長） 

本 1 ただし1本当りの場合

は1ｍ 

基礎工 鋼管杭 鋼管径（杭径） 

鋼管長さ（杭長） 

本 1 ただし1本当りの場合

は0.5ｍ 

基礎工 Ｈ鋼杭 Ｈ鋼形式 

Ｈ鋼長さ（杭長） 

Ｈ型鋼平均打込長 

[Ｈ型鋼平均引抜長] 

本 1 ただし1本当りの場合

は0.5ｍ 

基礎工 掘削土処理 土質 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

基礎工 場所打杭工 場所打杭 杭径 

杭長（設計長） 

本 1 ただし1本当りの場合

は0.1ｍ 

基礎工 掘削土処理 土質 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

基礎工 合成杭工 合成杭 杭種別 

杭径 

杭長 

本 1 ただし1本当りの場合

は0.1ｍ 

基礎工 掘削土処理 土質 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

基礎工 ニューマチックケー

ソン基礎工

ニューマチックケーソン

設備 

式 1 

基礎工 刃口金物据付 基 1 

基礎工 沈下掘削 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

合は1㎥ 

基礎工 沈下促進 水荷重形式 

載荷材料形式（コンクリー

トブロック）

ｔ 0.1 

基礎工 ケーソン本体コンクリー

ト 

コンクリート規格 ㎥ 1 

基礎工 底スラブコンクリート コンクリート規格 ㎥ 1 

基礎工 中埋コンクリート コンクリート規格 ㎥ 1 

基礎工 ブローパイプバルブ調整 基 1 

基礎工 中詰充填 中詰材規格 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

基礎工 砂セントル 材料規格 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

基礎工 天端コンクリート用型

枠・支保 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

基礎工 足場材設置・撤去 式 1 

基礎工 止水壁取壊し 施工方法 ㎥ 1 

基礎工 深礎工・シャフト工 巻立コンクリート 敷厚 

構造物種別 

コンクリート規格

㎡ 1 

基礎工 掘削土留 杭径 

杭長 

本 1 

基礎工 グラウト注入 注入材規格 

圧縮強度 

㎥ 1 

基礎工 鋼管井筒基礎工 鋼管矢板 鋼管材質 

鋼管径 

鋼管長さ 

打込工法 

本 1 

基礎工 井筒内掘削 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

基礎工 継手処理 本 1 

基礎工 鋼管内掘削 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

基礎工 中詰コンクリート コンクリート規格 ㎥ 1 

基礎工 敷砂 敷砂規格 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

基礎工 底版コンクリート コンクリート規格 ㎥ 1 

基礎工 杭切断 鋼管杭径 本 1 

基礎工 鋼管矢板支保 支保型式 ｔ 0.1 

基礎工 間詰コンクリート コンクリート規格 ㎥ 1 

基礎工 間詰コンクリート撤去 構造物区分 

工法 

区分施工規模 

㎥ 1 

基礎工 頂版結合（プレートブラ

ケｯト）

ｔ 0.1 

基礎工 頂版結合（鉄筋スタッド） 段 1 

基礎工 詰杭 ｍ 1 

石・ブロック積

(張) 

石・ブロック積(張)

工 

石積(張)・コンクリート

ブロック基礎 

コンクリート規格

底幅 

高さ 

ｍ 1 

石・ブロック積

(張) 

各種石・ブロック積(張) ブロック規格 

ブロック質量 

㎡ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

石・ブロック積

(張) 

間知ブロック張 ブロック規格 

裏込材規格 

胴込・裏込コンクリート規

格 

遮水シートの有無 

㎡ 1 

石・ブロック積

(張) 

目地板 目地板の種類 

目地板厚さ 

㎡ 1 

石・ブロック積

(張) 

ブロック植栽 樹木名 本 1 

石・ブロック積

(張) 

天端コンクリート コンクリート規格 ㎥ 1 

石・ブロック積

(張) 

基礎砕石（基礎材） 基礎材規格（砕石の場合等） 

敷厚 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

石・ブロック積

(張) 

現場打小口止コンクリー

ト 

コンクリート規格 ㎥ 1 

石・ブロック積

(張) 

プレキャスト小口止ブロ

ック 

幅 

高さ 

ｍ 0.1 

石・ブロック積

(張) 

現場打横帯（隔壁）コン

クリート

コンクリート規格 ㎥ 1 

石・ブロック積

(張) 

プレキャスト横帯（隔壁）

ブロック 

幅 

高さ 

ｍ 0.1 

石・ブロック積

(張) 

プレキャスト巻止ブロッ

ク 

幅 

高さ 

ｍ 0.1 

石・ブロック積

(張) 

養生費 養生工の種類 ㎥ 1 

舗装工 舗装準備工 不陸整正 補足材有無 

補足材種類・規格 

補足材整正厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 調整コンクリート コンクリート規格

敷厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 舗装準備工（ＩＣＴ） 不陸整正（ＩＣＴ） 補足材有無 

補足材種類・規格 

補足材整正厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 橋面防水工 橋面防水 防水工種類 ㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 舗装工 下層路盤（車道・路肩部） 路盤材種類 

路盤材規格 

仕上り厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 下層路盤（歩道部） 路盤材種類 

路盤材規格 

仕上り厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材種類 

路盤材規格 

仕上り厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 上層路盤（歩道部） 路盤材種類 

路盤材規格 

仕上り厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 路盤 路盤材種類 

路盤材規格 

仕上り厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 フィルター層 材料種類 

仕上り厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 基層（車道・路肩部） 材料種類 

材料規格 

舗装厚 

平均幅員 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

舗装工 基層（歩道部） 材料種類 

材料規格 

舗装厚 

平均幅員 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 中間層（車道・路肩部） 材料種類 

材料規格 

舗装厚 

平均幅員 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 中間層（歩道部） 材料種類 

材料規格 

舗装厚 

平均幅員 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 表層（車道・路肩部） 材料種類 

材料規格 

舗装厚 

平均幅員 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 表層（歩道部） 材料種類 

材料規格 

舗装厚 

平均幅員 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 排水性舗装・表層（車

道・路肩部） 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 セメントミルク浸透 施工厚 ㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 アスファルト中間層 材料種類 

材料規格 

舗装厚 

平均幅員 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 コンクリート舗装 コンクリート規格

舗装厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 連続鉄筋コンクリート舗

装 

コンクリート規格

舗装厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 縦目地 目地材種類・厚さ ｍ 1 

舗装工 横目地 目地形式 ｍ 1 

舗装工 目地切り・清掃 ｍ 1 

舗装工 薄層カラー舗装 舗装色 

規格・使用 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 インターロッキングブロ

ック舗装 

ブロック規格 

敷材種類 

敷材厚 

施工規模 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 特殊ブロック舗装 作業区分 

ブロック規格 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 舗装工（ＩＣＴ） 下層路盤（車道・路肩部）

（ＩＣＴ） 

路盤材種類 

路盤材規格 

仕上り厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 上層路盤（車道・路肩部）

（ＩＣＴ） 

路盤材種類 

路盤材規格 

仕上り厚 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

舗装工 踏掛版工 踏掛版 コンクリート規格

鉄筋材料規格・径 

㎥ 1 

舗装工 区画線工 区画線 施工方法区分 

規格・仕様区分 

厚さ 

排水性舗装用の有無 

ｍ 10 ただし100ｍ未満の場

合は1ｍ 

舗装工 区画線消去 施工方法区分 ｍ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

地盤改良工 路床安定処理工 安定処理 混合深さ 

固化材100m2あたり使用量 

固化材の種類 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

地盤改良工 自走式土質改良工 土質改良 改良土質 

固化材1m3あたり使用量 

固化材の種類 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

地盤改良工 表層安定処理 サンドマット 砂材料費の有無 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

地盤改良工 安定シート・ネット シート種類 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

地盤改良工 表層混合処理 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

地盤改良工 置換 置換材料 

施工数量 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

地盤改良工 置換工 置換 置換材料 

施工数量 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

地盤改良工 サンドマット工 サンドマット 砂材料費の有無 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

地盤改良工 パイルネット工 既製コンクリート杭 杭種別 

杭径 

杭長 

杭打込長（掘削長） 

本 1 

地盤改良工 木杭 杭材質 

杭長 

杭末口 

本 1 

地盤改良工 連結鉄筋 鉄筋材料規格・径 ｔ 0.1 ただし1ｔ未満の場合

は0.01ｔ 

地盤改良工 安定シート シート種類 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

地盤改良工 バーチカルドレーン

工 

サンドドレーン 径 

ＳＤ打設長 

ＳＤ杭径 

ＳＣＰ径 

ＳＣＰ打設長 

ＳＣＰ杭径 

本 1 

地盤改良工 PVD(プレファブリケイテ

ィッドバーチカルドレー

ン) 

材料規格 

長さ（打設長） 

本 1 

地盤改良工 締固め改良工 サンドコンパクションパ

イル

径 

ＳＤ打設長 

ＳＤ杭径 

ＳＣＰ径 

ＳＣＰ打設長 

ＳＣＰ杭径 

本 1 

地盤改良工 固結工 粉体噴射撹拌 改良材種類 

杭径 

長さ（打設長） 

長さ（杭長） 

本 1 

地盤改良工 粉体噴射撹拌（先掘・移

設・軸間変更） 

改良材種類 

杭径 

長さ（打設長） 

長さ（杭長） 

式 1 

地盤改良工 高圧噴射撹拌 工法 

注入材種類 

長さ（注入長） 

長さ（土被長） 

本 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

地盤改良工 スラリー撹拌 改良材種類 

杭径 

長さ（打設長） 

長さ（杭長） 

本 1 

地盤改良工 中層混合処理 改良深度 

施工規模 

㎥ 1 

地盤改良工 薬液注入 注入材料 本 1 

地盤改良工（ＩＣ

Ｔ） 

表層安定処理工 安定処理（ＩＣＴ） 混合深さ 

固化材100㎡あたり使用量 

固化材の種類 

㎡ 1 

地盤改良工（ＩＣ

Ｔ） 

固結工 スラリー撹拌（ＩＣＴ） 改良材種類 

杭径，長さ（打設長） 

長さ（杭長） 

本 １ 

地盤改良工（ＩＣ

Ｔ） 

中層混合処理（ＩＣＴ） 改良深度 

施工規模 

㎥ １ 

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊

し 

構造物区分 

工法区分 

施工規模 

㎥ 1 

構造物撤去工 舗装版切断 舗装版種別 

舗装厚 

ｍ 10 ただし100ｍ未満の場

合は1ｍ 

構造物撤去工 舗装版破砕 舗装版種別 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

構造物撤去工 コンクリートはつり 平均はつり厚 ㎡ 1 ただし10㎡未満の場合

は0.1㎡ 

構造物撤去工 吹付法面取壊し 集積積込の有無 

工法区分 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

構造物撤去工 鋼材切断 鋼材規格（種類他） 箇所 1 

構造物撤去工 鋼材切断 鋼材規格（種類他） ｍ 1 

構造物撤去工 鋼矢板引抜 鋼矢板型式 

引抜長 

枚 1 

構造物撤去工 Ｈ鋼杭引抜 H鋼形式 

引抜長 

本 1 

構造物撤去工 広幅鋼矢板引抜き 鋼矢板型式 

引抜長 

枚 1 

構造物撤去工 コンクリートブロック撤

去 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

構造物撤去工 覆工板設置・撤去 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

構造物撤去工 根固めブロック撤去 ブロック規格 個 1 

構造物撤去工 殻運搬 殻種別 ㎥ 1 

構造物撤去工 殻処分 殻種別 ㎥ 1 

構造物撤去工 現場発生品運搬 発生材種類 t 0.01 

構造物撤去工 道路施設撤去工 側溝・街渠撤去 作業区分 ｍ 1 

構造物撤去工 集水桝・マンホール撤去 製品質量（kg/基） 基 1 

構造物撤去工 蓋版撤去 枚 1 

構造物撤去工 防護・防止柵撤去 ｍ 1 

構造物撤去工 視線誘導標撤去 視線誘導標規格 

施工区分 

施工規模 

本 1 

構造物撤去工 境界杭撤去 施工規模 本 1 

構造物撤去工 道路鋲撤去 施工区分 

施工規模 

個 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

構造物撤去工 車線分離標撤去 施工区分 

施工規模 

本 1 

構造物撤去工 境界鋲撤去 施工規模 枚 1 

構造物撤去工 距離標撤去 施工区分 本 1 

構造物撤去工 横断歩道橋側板(裾隠・

目隠)撤去 

取外し部材規格 ㎡ 1 

構造物撤去工 遮光フェンス撤去 ｍ 1 

構造物撤去工 標識撤去 基 1 

構造物撤去工 境界ブロック撤去 再利用区分 ｍ 1 

構造物撤去工 ケーブル配管撤去 管径 

規格 

ｍ 1 

構造物撤去工 照明柱撤去 基 1 

構造物撤去工 かご撤去工 じやかご撤去 じゃかご径 ｍ 1 

構造物撤去工 ふとんかご撤去 ふとんかご種別 

ふとんかご規格 

ｍ 1 

構造物撤去工 落石雪害防止撤去工 落石防護柵撤去 ｍ 1 

構造物撤去工 落石防止網(繊維網)撤

去 

㎡ 1 

構造物撤去工 コンクリート平板ブロッ

ク撤去

ブロック規格 ㎡ 1 

構造物撤去工 ノンスリップ撤去 ｍ 1 

構造物撤去工 冬季安全施設撤去工 吹溜式防雪柵撤去 柵高 ｍ 1 

構造物撤去工 吹払式防雪柵撤去 柵高 ｍ 1 

構造物撤去工 スノーポール撤去 スノーポール規格 本 1 

構造物撤去工 旧橋撤去工 鋼製高欄撤去 ｍ 1 

構造物撤去工 舗装版・床版破砕及び撤

去 

施工内容 ㎥ 1 

構造物撤去工 桁材撤去 施工内容 ｔ 1 

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート表面処理 施工規模 

上向作業の有無 

㎡ 1 

仮設工 仮設工 覆工板・敷鉄板 鋼材規格 

作業区分 

㎡ 1 

仮設工 仮設工 覆工板受桁 鋼材規格 

作業区分 

t 1 

仮設工 鋼矢板 鋼矢板型式 

平均鋼矢板長さ 

鋼矢板打込長 

[平均鋼矢板引抜長] 

枚 1 

仮設工 Ｈ鋼杭 Ｈ鋼形式 

Ｈ鋼長さ（杭長） 

Ｈ型鋼平均打込長 

[Ｈ型鋼平均引抜長] 

本 1 

仮設工 アンカー アンカーボルト規格 本 1 

仮設工 タイロッド・腹起し タイロッド材質

タイロッド径

ｔ 0.1 数量契約の場合は0.1

ｔ 

仮設工 切梁・腹起し ｔ 0.1 数量契約の場合は0.1

ｔ 

仮設工 横矢板 横矢板材質 

横矢板厚さ 

㎡ 1 

仮設工 水替工 ポンプ排水 排水量 

排水方法 

日 1 

仮設工 水替工 水替とい ｍ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

仮設工 地下水低下工 ウエルポイント ポンプ組数 日 1 

仮設工 ディープウェル 径 

深さ 

日 1 

仮設工 汚濁防止工 汚濁防止フェンス 作業区分 ｍ 1 

仮設工 汚濁防止工 濁水処理設備 箇所 1 

仮設工 防護施設工 発破防護柵 作業区分 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

仮設工 基礎ブロック（立入防止

柵） 

寸法 

作業区分 

個 1 

仮設工 金網（フェンス）・支柱

（立入防止柵） 

柵高 

作業区分 

ｍ 1 

仮設工 防護施設工 仮囲い 作業区分 

基礎形式 

高さ 

ｍ 1 

仮設工 土のう工 大型土のう 袋 1 

仮設工 足場工 手摺先行型枠組足場 安全ネットの有無 掛㎡ 10 ただし100掛㎡未満の

場合は1掛㎡ 

仮設工 土留･仮締切工 盛替梁 梁規格 箇所 1 

仮設工 土留･仮締切工 アンカー工材加工・組

立・挿入・緊張・定着・

頭部処理 

アンカー鋼材数量 本 1 

仮設工 土留･仮締切工 軽量鋼矢板（電線共同

溝） 

矢板型式 式 1 

仮設工 土留･仮締切工 溝掘り ㎥ 1 

仮設工 土留･仮締切工 泥土処理 土質 ㎥ 1 

仮設工 砂防仮締切工 土砂締切 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥，100㎥未

満の場合は1㎥ 

仮設工 砂防仮締切工 大型土のう締切 袋 1 

仮設工 砂防仮締切工 コンクリート締切 ㎥ 1 

仮設工 仮橋･仮桟橋工 橋脚 ｔ 1 

仮設工 仮橋･仮桟橋工 仮設高欄 形式区分 

作業区分 

ｍ 1 

仮設工 仮橋･仮桟橋工 仮橋上部 作業区分 ｔ 0.1 数量契約の場合は0.1

ｔ 

仮設工 仮橋･仮桟橋工 仮橋コンクリート基礎 コンクリート規格

幅 

長さ 

高さ 

箇所 1 

仮設工 仮橋･仮桟橋工 高力ボルト ボルト規格 kg 1 

仮設工 仮橋･仮桟橋工 防舷材 材料規格 基 1 

仮設工 掘削工 転石破砕 火薬使用の有無 ㎥ 1 

仮設工 作業土工 掘削補助機械搬入搬出 回 1 

仮設工 作業土工 人力運搬 換算距離 ㎥ 1 

仮設工 作業ﾔｰﾄﾞ整備工 ヤード造成 ㎡ 1 

仮設工 工事用道路工 工事用道路補修 式 1 

仮設工 工事用道路工 仮設舗装 ㎡ 1 

仮設工 工事用道路工 仮設アスカーブ ｍ 1 

仮設工 工事用道路工 土のう積 ㎡ 1 

仮設工 法面吹付工 仮設用モルタル吹付 セメント種類

ラス張施工規模

㎡ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

法面清掃工の有無 

仮設工 仮水路工 暗渠排水管 作業区分 

管種別 

管径 

ｍ 1 

仮設工 防塵対策工 散水 式 1 

仮設工 防塵対策工 タイヤ洗浄装置 装置規格 式 1 

仮設工 防塵対策工 路面清掃 式 1 

仮設工 電力設備工 配電設備 ｍ 1 

仮設工 電力設備工 受電設備 箇所 1 

仮設工 ﾄﾝﾈﾙ仮設備工 トンネル用水設備 箇所 1 

仮設工 ﾄﾝﾈﾙ仮設備工 トンネル仮設備保守 箇月 0.1 

仮設工 ﾄﾝﾈﾙ仮設備工 トンネル充電設備 日 1 

仮設工 ﾄﾝﾈﾙ仮設備工 吹付プラント組立解体 基 1 

仮設工 ﾄﾝﾈﾙ仮設備工 スライドセントル組立解

体 

基 1 

仮設工 ﾄﾝﾈﾙ仮設備工 防水作業台車組立解体 基 1 

仮設工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工 コンクリートプラント設

備 

基 1 

仮設工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工 ケーブルクレーン設備 対 1 

仮設工 除雪工 現場内除雪（機械） 貸与区分 時間 1 

仮設工 除雪工 現場内除雪（人力） 人日 1 

仮設工 除雪工 仮囲い屋根部 ㎥ 1 

仮設工 雪寒施設工 雪寒仮囲い 仮囲い規格 

設置・撤去 

㎡ 1 

仮設工 雪寒施設工 ウｪザーシｪルター 基 1 

構造物補修工 充てん工法 １構造物当り補修延べ延長 

材料種類 

構造物 1 

構造物補修工 低圧注入工法 １構造物当り補修延べ延長

材料種類 

構造物 1 

構造物補修工 左官工法 １構造物当り補修延べ体積

材料種類 

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理

の有無 

構造物 1 

コンクリート構

造物 

基礎材 基礎材規格（砕石の場合等） 

敷厚 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

コンクリート構

造物 

均しコンクリート コンクリート規格

敷厚 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

コンクリート構

造物 

コンクリート コンクリート規格

養生費 

コンクリート夜間割増の有

無 

㎥ 1 

コンクリート構

造物 

二次コンクリート 規格 ㎥ 1 

コンクリート構

造物 

鉄筋 鉄筋材料規格・径 ｔ 0.01 

コンクリート構

造物 

目地材 目地材種類・厚さ ㎡ 1 

コンクリート構

造物 

止水板 止水板種類・寸法 ｍ 1 

コンクリート構

造物 

型枠 型枠の種類 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 



1-1-18

種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

コンクリート構

造物 

足場 安全ネットの有無 掛㎡ 10 ただし100掛㎡未満の

場合は1掛㎡ 

コンクリート構

造物 

支保 支保耐力○○以上 空㎥ 10 ただし100空㎥未満の

場合は1空㎥ 

コンクリート構

造物 

植石張り 構造区分 

石材径 

胴込・裏込コンクリート規

格 

裏込材規格 

㎡ 1 

コンクリート構

造物 

水抜パイプ 管径・管種類 

フィルターの有無

ｍ 1 

コンクリート構

造物 

スリップバー 鉄筋材料規格・径 箇所 1 

コンクリート構

造物 

スリップバー 鉄筋材料規格・径 組 1 

コンクリート構

造物 

防水モルタル セメント種類

混合比 

㎥ 1 

コンクリート構

造物 

アンカーボルト アンカーボルト規格 本 1 

コンクリート構

造物 

有孔管 作業区分 

工法区分 

施工規模 

ｍ 1 

コンクリート構

造物 

可撓継手 内幅 

内高 

箇所 1 

コンクリート構

造物 

橋台躯体工(構造物単

位) 

逆T式橋台 高さ区分 

打設量区分 

コンクリート規格

化粧型枠の有無 

㎥ 1 

コンクリート構

造物 

橋脚躯体工(構造物単

位) 

T型橋脚 高さ区分 

打設量区分 

コンクリート規格

化粧型枠の有無 

㎥ 1 

コンクリート構

造物 

橋脚躯体工(構造物単

位) 

壁式橋脚 高さ区分 

打設量区分 

コンクリート規格

化粧型枠の有無 

㎥ 1 

コンクリート構

造物 

場所打擁壁工(構造物

単位) 

逆T型擁壁 本体コンクリート規格 ㎥ 1 

コンクリート構

造物 

場所打擁壁工(構造物

単位) 

L型擁壁 本体コンクリート規格 ㎥ 1 

コンクリート構

造物 

場所打擁壁工(構造物

単位) 

もたれ式擁壁 本体コンクリート規格 ㎥ 1 

コンクリート構

造物 

場所打擁壁工(構造物

単位) 

重力式擁壁 擁壁平均高さ 

本体コンクリート規格 

㎥ 1 

コンクリート構

造物 

場所打擁壁工(構造物

単位) 

小型擁壁 擁壁平均高さ 

本体コンクリート規格 

㎥ 1 

コンクリート構

造物 

羽口工 連節ﾌﾞﾛｯｸ張(ｺﾝｸﾘｰﾄ) ㎥ 1 

コンクリート構

造物 

暗渠工 プレキャストボックス 内幅 

内高 

ｍ 1 

構造物 帯状構造物(小規模)

工 

幅 

高さ 

コンクリート規格

ｍ 1 各種ブロック(既製品

共)Ｈ＝2.0ｍ未満の擁

壁類 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

構造物 帯状構造物(大規模)

工 

コンクリート規格

幅 

高さ 

ｍ 0.1 Ｈ＝2.0ｍ以上の擁壁

類 

構造物 排水構造物工 管規格 ｍ 1 ただし径1ｍ以上の管

渠類の場合は0.1ｍ 

構造物 排水構造物工 現場打水路 内幅（複単不使用の場合） 

内高（複単不使用の場合） 

コンクリート規格

ｍ 1 

構造物 排水構造物工 縦排水・小段排水 Ｕ型側溝の種類 

Ｕ型側溝の規格 

内幅（各種の場合） 

内高（各種の場合） 

作業区分 

コンクリート打設の有無

コンクリート規格

目地板の有無 

目地板の種類 

目地板の種類（各種の場合） 

ｍ 1 

構造物 場所打函渠工(構造物

単位) 

函渠 内幅 

内高 

コンクリート規格

㎥ 1 

構造物 函渠工（大型ボックス

カルバート工）

プレキャストボックス 製品長 

分割数 

内空寸法 

ｍ 0.1 

構造物 函渠工（大型ボックス

カルバート工）

止水シート 幅・規格等 ｍ １ 

構造物 排水性舗装用路肩排

水工 

透水性樹脂コンクリート ㎥ 1 

構造物 橋脚架設工 橋脚架設 ｔ 0.1 

工場製作工 製作工 製作加工 鋼材規格 ｔ 0.1 ただし1ｔ未満の場合

は0.01ｔ 

工場製作工 ボルト・ナット ボルト・ナット種類 組 1 

工場製作工 スタッドジベル 径・長さ 本 1 

工場製作工 バックアップ 材質 ㎥ 0.1 

工場製作工 充填シール 材質 ㎥ 0.1 

工場製作工 アンカーボルト 材質・径・長さ 

アンカー材規格

組 1 

工場製作工 鋳造費 金属支承 支承規格 個 1 

工場製作工 大型ゴム支承 支承規格 個 1 

工場製作工 排水桝 桝規格 個 1 

工場製作工 橋名板 材質 枚 1 

工場製作工 橋歴板 枚 1 

工場製作工 工場塗装工 前処理 材料種類 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

工場製作工 塗装(下・中・上塗) 塗装種別 

塗装箇所 

塗装回数 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

工場製作工 メッキ ｔ 0.1 

工場製品輸送工 輸送工 輸送 ｔ 0.1 ただし1ｔ未満の場合

は0.01ｔ 

工場製品輸送工 輸送工 現場取卸（ＰＣ桁） 本 1 

工場製品輸送工 工場取卸（鋼桁・鋼管杭） ｔ 0.1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

工場製品輸送工 小運搬 ｔ 0.1 ただし1ｔ未満の場合

は0.01ｔ 

付属施設 縁石工 歩車道境界ブロック ブロック規格 ｍ 1 

付属施設 地先境界ブロック ブロック規格 ｍ 1 

付属施設 植樹ブロック ブロック規格 ｍ 1 

付属施設 緑化ﾌﾞﾛｯｸ工 養生費 養生工の種類 ㎡ 1 

付属施設 アスカーブ 材料種類 

断面積 

ｍ 10 ただし1,000ｍ未満の

場合は1ｍ 

付属施設 集水桝・街渠桝・マン

ホール工

集水桝 集水桝種類 

現場打材種類 

コンクリート規格

基礎コンクリート規格 

箇所 1 (プレキャスト含む) 

付属施設 街渠枡 集水桝・街渠桝種類 

基礎コンクリート規格 

法面作業補正 

箇所 1 (プレキャスト含む) 

付属施設 マンホール マンホール規格

コンクリート規格

蓋種類 

箇所 1 

付属施設 蓋 蓋種類 枚 1 

付属施設 路側防護柵工 ガードレール ガードレール規格 

施工規模 

曲線部補正の有無 

ｍ 1 

付属施設 ガードパイプ ガードパイプ規格 

施工規模 

曲線部補正の有無 

ｍ 1 

付属施設 ガードケーブル ガードケーブル規格 

建込条件 

ｍ 1 

付属施設 基礎ブロック（立入防止

柵） 

寸法 

作業区分 

個 1 

付属施設 金網（フェンス）・支柱

（立入防止柵） 

柵高 

作業区分 

ｍ 1 

付属施設 転落(横断)防止柵 柵高 

作業区分 

ｍ 1 

付属施設 車止めポスト 車止めポスト径 

車止めポスト長さ 

本 1 

付属施設 ワイヤロープ防護柵

工 

端末基礎・端末金具 種別 

設置形式 

箇所 １ 

付属施設 支柱 種別 

設置形式 

設置箇所 

本 １ 

付属施設 ワイヤロープ 種別 ｍ １ 

付属施設 ターンバックル 種別 

設置箇所 

箇所 １ 

付属施設 橋梁部基礎・支柱 種別 箇所 １ 

付属施設 階段工 現場打階段 コンクリート規格

砕石規格 

㎡ 1 

付属施設 プレキャスト階段 ブロック規格 ㎡ 1 

付属施設 境界工 境界杭 境界杭規格 

施工規模 

本 1 

付属施設 境界鋲 境界鋲規格 

施工規模 

枚 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

付属施設 境界(法留)壁 本体コンクリート規格 ｍ 1 

付属施設 落石防護柵工 ロープ・金網 柵高 

規格・仕様厚 

メッキの有無

ｍ 1 

付属施設 支柱 支柱形式 

施工区分 

規格・仕様 

本 1 

付属施設 ステーロープ 本 1 

付属施設 防雪柵工 防雪柵 防雪防護柵種類 

柵高 

ｍ 1 

付属施設 雪崩予防柵工 雪崩予防柵基礎 幅 

高さ 

長さ 

コンクリート規格

基 1 

付属施設 雪崩予防柵 柵高 

柵長 

柵種類 

基 1 

付属施設 雪崩予防柵アンカー アンカー規格 本 1 

付属施設 落石防止網工 ロックネット 網規格（種別） 

網規格（寸法） 

アンカー規格・仕様

支柱規格・仕様 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

付属施設 遮音壁基礎工 支柱アンカーボルト アンカー形式

アンカー支柱間隔

アンカー材料規格

本 1 

付属施設 遮音壁本体工 遮音壁 支柱タイプ・支柱間隔 

しゃ音板形式・高さ 

ｍ 1 

付属施設 外装板 板規格 ㎡ 1 

付属施設 ケーブル配管工 ケーブル配管 管規格 

土質区分 

管径 

ｍ 1 

付属施設 ハンドホール 寸法 箇所 1 

付属施設 道路付属物工 視線誘導標 視線誘導標規格 

施工区分 

施工規模 

本 1 

付属施設 車線分離標 車線分離標規格 

施工区分 

施工規模 

本 1 

付属施設 距離標 作業区分 

施工区分 

本 1 

付属施設 道路鋲 道路鋲規格 

施工区分 

施工規模 

個 1 

付属施設 アンカーボルト 材質・径・長さ 

アンカー材規格

本 1 

付属施設 照明工 照明柱基礎 基礎型式 基 1 

付属施設 照明柱 柱規格 基 1 

付属施設 銘板工 銘板 材質 

寸法 

枚 1 

付属施設 表示板 表示板規格 枚 1 

付属施設 小型標識工 標識柱 柱規格 

柱長さ 

施工規模 

基 1 

付属施設 標識板 標識板規格 枚 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

付属施設 大型標識工 標識基礎 形式 

基礎規格 

基 1 

付属施設 片持標識柱 柱型式 基 1 

付属施設 門型標識柱 スパン長

型式 

基 1 

付属施設 標識板 標識板規格 枚 1 

付属施設 着雪防止板 板規格 枚 1 

付属施設 道路植栽工 植樹帯盛土 土質 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥,100㎥未

満の場合は1㎥ 

付属施設 植樹 樹木規格 本 1 

付属施設 地被類植付 種類 m2 1 

付属施設 樹名板 樹名板規格 枚 1 

付属施設 アンカー工 アンカー アンカーボルト規格 本 1 

付属施設 アンカー(プレキャスト

コンクリート板)

材質・径・長さ 

アンカー材規格

本 1 

付属施設 アンカー足場 空㎥ 10 ただし100空㎥未満の

場合は1空㎥ 

付属施設 鉄筋挿入 鉄筋規格 

削孔長 

現場条件 

施工規模 

ｍ 1 

付属施設 点検施設工 梯子 寸法 本 1 

付属施設 ステップ ステップ規格 本 1 

付属施設 蓋 蓋種類 枚 1 

付属施設 グラウトホール工 グラウトホール 径 

長さ 

組 1 

付属施設 観測施設工 量水標 量水標規格 箇所 1 

付属施設 水位計 水位計規格 箇所 1 

付属施設 流量計 流量計規格 箇所 1 

付属施設 燃料貯油槽工 充填砂 砂種類 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

付属施設 情報案内施設工 スクリーン 材質 

形状 

個 1 

付属施設 情報案内施設工 案内板 材質 

形状 

箇所 1 

河川構造物 土台基礎工 土台 ｍ 1 

河川構造物 笠コンクリート工 笠コンクリート コンクリート規格

底幅 

高さ 

ｍ 1 

河川構造物 笠コンクリートブロック ブロック規格 

底幅 

高さ 

ｍ 1 

河川構造物 護岸付属物工 横帯（隔壁）コンクリー

ト 

幅 

高さ 

コンクリート規格

ｍ 0.1 

河川構造物 小口止 コンクリート規格

幅 

高さ 

ｍ 0.1 

河川構造物 小口止矢板 鋼矢板材質 

鋼矢板型式 

鋼矢板長さ 

枚 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

河川構造物 縦帯コンクリート コンクリート規格

幅 

高さ 

ｍ 0.1 

河川構造物 巻止コンクリート コンクリート規格

幅 

高さ 

ｍ 0.1 

河川構造物 平張コンクリート コンクリート規格

底幅 

天端幅 

高さ 

㎡ 1 

河川構造物 多自然護岸工 木杭 杭材質 

杭長 

杭末口 

本 1 

河川構造物 巨石張(積) 石材径 

（練：）遮水シートの有無 

（練：）止水シートの有無 

（空：）吸出し防止材の有

無 

㎡ 1 

河川構造物 巨石据付 石材径 ㎡ 1 

河川構造物 巨石採取 個 1 

河川構造物 多自然護岸工 巨石運搬 式 1 

河川構造物 雑割石張 空石規格 ㎡ 1 

河川構造物 かごマット かご厚さ 

かご本体材質 

詰石種類 

詰石規格 

㎡ 1 

河川構造物 ブロックマット 法勾配 ㎡ 1 

河川構造物 杭柵 ｍ 1 

河川構造物 連柴柵 ｍ 1 

河川構造物 粗朶法覆 ㎡ 1 

河川構造物 玉石柳枝 ㎡ 1 

河川構造物 栗石粗朶 ㎡ 1 

河川構造物 覆土工 覆土 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥,100㎥未

満の場合は1㎥ 

河川構造物 間詰工 間詰コンクリート コンクリート規格 ㎥ 1 

河川構造物 間詰石 石材規格 ㎥ 1 

河川構造物 沈床工 沈床 ○層建 ㎡ 1 

河川構造物 粗朶単床 ㎡ 1 

河川構造物 粗朶柵 ｍ 1 

河川構造物 捨石工 捨石 石材規格 ㎥ 1 

河川構造物 表面均し ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

河川構造物 元付工 元付 コンクリート規格 箇所 1 

河川構造物 牛・枠工 牛 組 1 

河川構造物 枠 組 1 

河川構造物 杭出し水制工 杭出し水制 基 1 

河川構造物 基礎工 現場打基礎 コンクリート規格

底幅 

高さ 

ｍ 1 

河川構造物 プレキャスト基礎 底幅 ｍ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

高さ 

プレキャスト材規格（型） 

河川構造物 基礎工 コンクリート生産・運

搬・クレーン打設 

コンクリート規格 ㎥ 1 

河川構造物 根固めブロック工 根固めブロック製作 ブロック種類（型式） 

ブロック種類（実質量） 

個 1 

河川構造物 根固めブロック据付 ブロック種類（型式） 

ブロック種類（実質量） 

ブロック購入の有無 

個 1 

河川構造物 消波根固めブロック仮置 ブロック種類（型式） 

ブロック種類（実質量） 

個 1 

河川構造物 消波根固めブロック運搬 消波根固めブロック運搬 

作業区分 

積載個数 

距離 

個 1 

河川構造物 袋詰め玉石 袋材規格 

中詰材規格 

袋 1 

河川構造物 ブロック床版工 場所打ブロック ブロック型式 

コンクリート規格

鉄筋規格 

㎡ 1 

河川構造物 函渠工 ＰＣ函渠 内幅 

内高 

函渠質量 

ｍ 0.1 

河川構造物 可撓継手 内幅 

内高 

箇所 1 

河川構造物 取替式止水板 止水板種類・寸法 箇所 1 

河川構造物 函渠接続 アンカー種類 箇所 1 

河川構造物 側壁工 裏込石 基礎材規格（砕石の場合） 

基礎材規格（栗石の場合） 

基礎材規格（発生材流用の

場合） 

㎥ 1 

河川構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰ

ﾄﾌﾞﾛｯｸ積)

遮水シート 材質 

種類 

寸法 

㎡ 1 

河川構造物 羽口工 連節ブロック水中吊落し ㎡ 1 

河川構造物 植生工 被覆シート張 シート規格 ㎡ 1 

砂防 コンクリート・鋼製堰

堤本体・副堤工 

堤冠コンクリート セメント種類

コンクリート規格

㎥ 1 

砂防 水抜暗渠 管径 

管種類 

管長さ 

ｍ 0.1 

砂防 鋼製枠 型式 ｔ 0.1 

砂防 枠内中詰 土質 ㎥ 1 

砂防 足場 安全ネットの有無 ｍ 1 

砂防 チッピング（岩盤面・打

継面） 

㎡ 1 

砂防 チッピング（既設堰堤腹

付け面） 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

砂防 岩盤清掃 ㎡ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

砂防 隔壁コンクリート基礎 コンクリート規格

幅 

高さ 

㎥ 1 

砂防 均しコンクリート コンクリート規格

敷厚 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

砂防 残存型枠 型枠の種類 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

砂防 鋼製砂防工 組立・据付け工 鋼管フレーム・バットレス ｔ 0.1 

砂防 本締め工 本 1 

砂防 アンカー工 アンカーボルト規格 本 1 

砂防 現場塗装工（はけ塗り） 塗装種別 ㎡ 1 

砂防 コンクリート側壁工 均しコンクリート コンクリート規格

敷厚 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

砂防 水抜暗渠 管径 

管種類 

管長さ 

ｍ 0.1 

砂防 集排水ボーリング工 ボーリング 施工場所 

土質区分 

呼び径 

ｍ 0.1 

砂防 ボーリング洗浄 ｍ 0.1 

砂防 保孔管 保孔管材質・種類 

施工場所 

ストレーナ加工の有無

ｍ 1 

砂防 ボーリング仮設機材 回 1 

砂防 集水井工 集水井掘削 杭径 

土留材料 

ｍ 1 

砂防 井戸中詰 土質 ㎥ 1 

砂防 プレキャスト井筒 ブロック規格 ｍ 1 

砂防 固定基礎コンクリート タイプ

コンクリート規格

ｍ 1 

砂防 底張コンクリート 構造物種別 

コンクリート規格

㎥ 1 

砂防 井戸蓋 蓋形式 枚 1 

砂防 山腹水路工 山腹暗渠 管材質 

管径 

管長さ 

ｍ 1 

砂防 現場打水路 内幅 

内高 

コンクリート規格

ｍ 1 

砂防 砂防ソイルセメント

工 

砂防ソイルセメント 粒径処理率 

セメント100㎥当り使用量

施工幅員 

㎥ 1 

海岸 海岸コンクリート(根

固・消波)ブロック工 

海岸コンクリート(根

固・消波)ブロック製作 

ブロック種類（型式） 

ブロック種類（実質量） 

個 1 

海岸 海岸コンクリート(根

固・消波)ブロック据付 

ブロック種類（型式） 

ブロック種類（実質量） 

ブロック購入の有無 

個 1 

海岸 護岸工 裏込(砕)石 砕石規格 ㎥ 1 

海岸 石材 石材規格 ㎥ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

海岸 コンクリート被覆工 コンクリート コンクリート規格

養生費 

コンクリート夜間割増の有

無 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

海岸 捨石工 中詰石 石材規格 ㎥ 1 

海岸 捨石 石材規格 ㎥ 1 

海岸 捨石均し 均し区分 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

海岸 表面均し ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

海岸 被覆石工 被覆石据付 石材規格 ㎥ 1 

海岸 被覆石均し 均し区分 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

海岸 被覆ブロック工 被覆ブロック据付 ブロック種類（型式） 

ブロック種類（実質量） 

ブロック購入の有無 

個 1 

海岸 矢板工 鋼矢板防食 防食規格 ㎡ 1 

海岸 詰杭工 既製コンクリート杭 杭種別 

杭径 

杭長 

杭打込長（掘削長） 

本 1 

海岸 コンクリートパネル パネル規格 

ブロック規格 

枚 1 

海岸 中詰石 石材規格 ㎥ 1 

海岸 表面均し ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

海岸 石枠工 コンクリート枠製作 コンクリート規格 個 1 

海岸 コンクリート枠据付 ブロック規格 個 1 

海岸 中詰石 石材規格 ㎥ 1 

海岸 捨石均し 均し区分 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

海岸 ケーソン・セルラー工 ケーソン等運搬・据付 個 1 

海岸 中詰砂・石 石材規格 ㎥ 1 

海岸 表面均し ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

浚渫工 浚渫船運転工(ポンプ

浚渫船) 

浚渫船運転 浚渫船区分 

貸与区分 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥ 

浚渫工 排砂管(設備) 排砂管径 

設置高さ 

本 1 

浚渫工 浚渫船機械管理費（官

船） 

貸与船船種・船級 

フロータ長

フロータ径

排砂管径 

排砂管本数 

フロータ数

ゴムジョイント数 

日 1 

浚渫工 排砂管保守 日 1 

浚渫工 作業船及び機械運転

工(ポンプ浚渫船) 

中継ポンプ運転 台 1 

浚渫工 揚錨船運転 日 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

浚渫工 交通船運転 日 1 

浚渫工 警戒船運転 日 1 

浚渫工 浚渫船運転工(グラブ

浚渫船) 

浚渫船運転 浚渫船区分 

貸与区分 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥ 

浚渫工 浚渫船等機械管理費 浚渫船規格 

汚濁防止枠の有無 

日 1 

浚渫工 作業船及び機械運転

工(グラブ浚渫船) 

揚錨船運転 日 1 

浚渫工 交通船運転 日 1 

浚渫工 土運搬船運転 日 1 

浚渫工 曳船運転 日 1 

浚渫工 警戒船運転 日 1 

浚渫工 バックホウ浚渫船 バックホウ浚渫船運転 浚渫船区分 

貸与区分 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥ 

浚渫工 繫船運転 日 1 

浚渫工 土運船運転 日 1 

浚渫工 浚渫土揚土 日 1 

浚渫工 バックホウ浚渫船（Ｉ

ＣＴ） 

バックホウ浚渫船運転 浚渫船区分 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥ 

浚渫工 配土工 配土 日 1 

浚渫工 浚渫土処理工 浚渫土処理 ㎥ 10 

鋼橋上部工 地組工 地組 ｔ 0.1 ただし1ｔ未満の場合

は0.01ｔ 

鋼橋上部工 床版工 床版架設 ㎡ 1 

鋼橋上部工 架設工 各種設備 式 1 

鋼橋上部工 桁架設 規格 

桁種類 

ｔ 0.1 ただし1ｔ未満の場合

は0.01ｔ 

鋼橋上部工 現場継手工 本締めボルト 本 1 

鋼橋上部工 鋼床板現場溶接 ｍ 1 

鋼橋上部工 支承工 金属支承設置 支承規格 個 1 

鋼橋上部工 大型ゴム支承設置 支承規格 個 1 

鋼橋上部工 伸縮装置工 鋼・ゴム製伸縮装置 伸縮装置規格 ｍ 0.1 

鋼橋上部工 鋼製伸縮装置 伸縮装置規格 

工種 

ｔ 0.1 

鋼橋上部工 埋設ジョイント ジョイント規格 

工種 

ｍ 1 

鋼橋上部工 落橋防止装置工 落橋防止装置 材質規格（寸法等） 箇所 1 

鋼橋上部工 排水装置工 排水桝 桝規格 箇所 1 

鋼橋上部工 排水管 管規格 ｍ 1 

鋼橋上部工 地覆工 場所打地覆 形状寸法 ｍ 1 

鋼橋上部工 プレキャスト地覆 ブロック規格 

底幅 

高さ 

ｍ 1 

鋼橋上部工 橋梁用防護柵工 橋梁用防護柵 ｍ 1 

鋼橋上部工 橋梁用高欄工 橋梁用高欄 材質 

作業区分 

ｍ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

高欄形式 

鋼橋上部工 検査路工 検査路 ｍ 1 

鋼橋上部工 銘板工 橋名板 材質 枚 1 

鋼橋上部工 橋歴板 枚 1 

鋼橋上部工 架設工 シェッド架設 ｔ 0.1 

鋼橋上部工 屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ工 溶接金網 線径 

網目 

㎡ 1 

歩道橋本体工 橋脚フーチング工 アンカーフレーム架設 基 1 

歩道橋本体工 アンカーフレーム注入モ

ルタル

基 1 

歩道橋本体工 歩道橋架設工 歩道橋架設 ｔ 0.1 

歩道橋本体工 歩道橋架設工 側道橋架設 ｔ 0.1 

歩道橋本体工 橋面舗装 コンクリート規格 ㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

歩道橋本体工 手摺 高さ ｍ 1 

歩道橋本体工 高欄 ｍ 1 

歩道橋本体工 足場 安全ネットの有無 箇所 1 

歩道橋本体工 防護 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

鋼橋足場等設置

工 

橋梁足場工 架設足場 橋梁の種類 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

鋼橋足場等設置

工 

床版足場 橋梁の種類 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

鋼橋足場等設置

工 

塗装足場 橋梁の種類 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

鋼橋足場等設置

工 

側面塗装足場 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

鋼橋足場等設置

工 

支承設置用足場 ｍ 1 

鋼橋足場等設置

工 

橋梁防護工 板張防護 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

鋼橋足場等設置

工 

シート張防護 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

鋼橋足場等設置

工 

ワイヤーブリッジ防護 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

鋼橋足場等設置

工 

昇降用設備工 登り桟橋 箇所 1 

鋼橋足場等設置

工 

工事用エレベーター 基 1 

コンクリート橋

上部工 

桁製作工・床版・横組

工 

プレテンション桁製作 本 1 

コンクリート橋

上部工 

ポストテンション桁製作 鉄筋規格 

コンクリート規格

ＰＣケーブルの種類 

本 1 

コンクリート橋

上部工 

プレキャストセグメント

製作 

桁規格 本 1 

コンクリート橋

上部工 

プレキャストセグメント

主桁組立 

ＰＣケーブル規格 本 1 

コンクリート橋

上部工 

プレビーム桁製作 桁規格 本 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

コンクリート橋

上部工 

機械器具損料 式 1 

コンクリート橋

上部工 

ＰＣケーブル ＰＣケーブル種類 ｍ 1 

コンクリート橋

上部工 

ＰＣケーブル ＰＣケーブル種類 ｔ 0.1 ただし1ｔ未満の場合

は0.01ｔ 

コンクリート橋

上部工 

ＰＣケーブル・緊張 緊張区分 

ＰＣ規格 

ＰＣ鋼棒規格 

ケーブル 1 

コンクリート橋

上部工 

緊張 ＰＣケーブル種類 

定着装置 

ケーブル 1 

コンクリート橋

上部工 

ＰＣ鋼棒 鋼棒径・種別 

継手種別 

ｍ 1 

コンクリート橋

上部工 

ＰＣ緊張 緊張区分 

ＰＣケーブル種類 

箇所 1 

コンクリート橋

上部工 

ＰＣ固定 電源区分 

緊張区分 

ＰＣケーブル種類 

箇所 1 

コンクリート橋

上部工 

ＰＣ継手 電源区分 

緊張区分 

ＰＣケーブル種類 

箇所 1 

コンクリート橋

上部工 

横締めケーブル 電源区分 

緊張区分 

ＰＣケーブル種類 

ｍ 1 

コンクリート橋

上部工 

鉛直締めケーブル 電源区分 

ＰＣケーブル種類 

ｍ 1 

コンクリート橋

上部工 

横締め緊張 箇所 1 

コンクリート橋

上部工 

鉛直締め緊張 電源区分 

ＰＣケーブル種類 

箇所 1 

コンクリート橋

上部工 

取付桁結合解放 回 1 

コンクリート橋

上部工 

架設工(押出し架設) 仮支柱 基 1 

コンクリート橋

上部工 

プレフレクション 回 1 

コンクリート橋

上部工 

リリース 回 1 

コンクリート橋

上部工 

主桁解体 主桁本 1 

コンクリート橋

上部工 

桁組立 主桁本 1 

コンクリート橋

上部工 

横桁取付 箇所 1 

コンクリート橋

上部工 

部分プレストレス 径間 1 

コンクリート橋

上部工 

移動型枠 ㎡ 1 

コンクリート橋

上部工 

円筒型枠 ｍ 1 

コンクリート橋

上部工 

主桁製作設備 式 1 

コンクリート橋

上部工 

架設工 桁小運搬 本 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

コンクリート橋

上部工 

桁架設 規格 

桁種類 

本 1 

コンクリート橋

上部工 

柱頭部仮支承 ㎡ 1 

コンクリート橋

上部工 

桁架設(片持架設) 規格 

桁種類 

基 1 

コンクリート橋

上部工 

ベント・鉄塔基礎 式 1 

コンクリート橋

上部工 

押出装置 基 1 

コンクリート橋

上部工 

滑り装置 基 1 

コンクリート橋

上部工 

手延べ桁 基 1 

コンクリート橋

上部工 

桁架設(押出架設) 規格 

桁種類 

回 1 

コンクリート橋

上部工 

落橋防止装置工 落橋防止装置 材質規格（寸法等） 組 1 

コンクリート橋

上部工 

架設支保工 支保工基礎 ㎡ 1 

コンクリート橋

上部工 

支保 支保耐力○○以上 空㎥ 10 ただし100空㎥未満の

場合は1空㎥ 

コンクリート橋

上部工 

支承工 ゴム支承 橋種 

反力 

寸法 

個 1 

コンクリート橋

上部工 

金属支承設置 支承規格 個 1 

コンクリート橋

上部工 

変位制限装置 組 1 

コンクリート橋

上部工 

ジョイントプロテクター 組 1 

コンクリート橋

上部工 

橋梁付属物工 鋼・ゴム製伸縮装置 伸縮装置規格 ｍ 0.1 

コンクリート橋

上部工 

鋼製伸縮装置 伸縮装置規格 ｔ 0.1 

コンクリート橋

上部工 

埋設ジョイント ジョイント規格 ｍ 1 

コンクリート橋

上部工 

排水桝 桝規格 箇所 1 

コンクリート橋

上部工 

排水管 管規格 ｍ 1 

コンクリート橋

上部工 

場所打地覆 形状寸法 ｍ 1 

コンクリート橋

上部工 

プレキャスト地覆 ブロック規格 

底幅 

高さ 

ｍ 1 

コンクリート橋

上部工 

橋梁用防護柵 ｍ 1 

コンクリート橋

上部工 

橋梁用高欄 材質 

作業区分 

高欄形式 

ｍ 1 

コンクリート橋

上部工 

検査路 ｍ １ 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

コンクリート橋

上部工 

銘板 材質 

寸法 

枚 1 

コンクリート橋

上部工 

橋梁防護工 ＰＣ防護 ㎡ 1 

コンクリート橋

上部工 

輸送工 現場取卸（鋼桁） ｔ 0.1 

コンクリート橋

上部工 

ｼｪｯﾄﾞ購入工 シェッド部材材料費 材質規格（寸法等） 本 1 

コンクリート橋

上部工 

躯体工 排水マット 材質規格 ｍ 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

トンネル掘削工・支保

工 

掘削・支保 支保構造区分 

岩区分 

切羽監視責任者の有無 

鏡吹付工施工の有無 

ｍ 0.1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

支保工 吹付 材料規格 

吹付厚 

ｍ 0.1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

鋼製支保 岩区分 ｍ 0.1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

金網 ｍ 0.1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

覆工・防水工 覆工コンクリート・防水 支保構造区分 

岩区分 

ｍ 0.1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

覆工コンクリート(妻部) 岩区分 

巻厚 

コンクリート規格

箇所 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

側壁コンクリート 岩区分 

巻厚 

コンクリート規格

ｍ 0.1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

床版コンクリート 巻厚 

コンクリート規格

ｍ 0.1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

インバート工 インバート掘削 岩区分 ｍ 0.1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

インバート 巻厚 

コンクリート規格

ｍ 0.1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

坑内付帯工 箱抜 岩区分 

コンクリート規格

箇所 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

裏面排水 材料規格 ｍ 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

湧水処理 材料規格 

削孔の有無 

削孔長 

箇所 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

中央排水 管種 

管径 

ｍ 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

横断排水 管種 

管径 

箇所 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

集水桝 集水桝種類 

現場打材種類 

コンクリート規格

基礎コンクリート規格 

箇所 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

坑門工 斜面ボルト 材料規格 

長さ 

本 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

坑口処理 箇所 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

型枠(セントル) ㎡ 10 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

掘削補助工A フォアパイリング 岩区分 

材料規格 

長さ 

本 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

先受け矢板 材料規格 

長さ 

枚 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

岩盤固結 材料規格 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

増し吹付 材料規格 

吹付厚 

補強材有無・規格 

㎡ 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

増しロックボルト 材料規格 

長さ 

本 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

鏡吹付 材料規格 

吹付厚 

㎡ 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

鏡ロックボルト 材料規格 

長さ 

本 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

仮インバート 材料規格 

巻厚 

補強材有無・規格 

㎡ 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

ミニパイプルーフ 材料規格 

径 

長さ 

本 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

掘削補助工Ｂ 水抜きボーリング 材料規格 

径 

長さ 

本 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

垂直縫地 材料規格 

径 

長さ 

本 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

パイプルーフ 材料規格 

径 

長さ 

本 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

押え盛土 材料規格 

改良材添加量 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥,100㎥未

満の場合は1㎥ 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

薬液注入 注入材料 ㎥ 10 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

ディープウェル 径 

深さ 

日 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

ウエルポイント ポンプ組数 日 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

トンネル仮巻きコンクリ

ート 

コンクリート規格

巻厚 

ｍ 1 

トンネル(ＮＡＴ

Ｍ) 

各種設備 式 1 

共同溝 掘削工 掘削 土留方式 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥,100㎥未

満の場合は1㎥ 

共同溝 埋戻し工 埋戻し 土質区分 

土質 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥,100㎥未

満の場合は1㎥ 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

共同溝 現場打構築工 防水 施工種別 

材質 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共同溝 防水保護 施工種別 

モルタル規格

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

共同溝 防水壁 コンクリート規格 箇所 1 

共同溝 目地材 目地材種類・厚さ ㎡ 1 

共同溝 止水板 止水板種類・寸法 ｍ 1 

共同溝 プレキャスト構築工 プレキャスト躯体 種類 

形状・寸法 

個 1 

共同溝 ＰＣ鋼材 材質 

種類 

ｍ 1 

共同溝 縦・横締め緊張 電源区分 

緊張区分 

ＰＣケーブル種類 

箇所 1 

共同溝 可とう継手 内幅 

内高 

箇所 1 

共同溝 コーキング 材質 

種類 

ｍ 1 

共同溝 シール ｍ 1 

共同溝 付帯設備工 グレーチング 蓋種類 組 1 

共同溝 蓋 蓋種類 組 1 

共同溝 排水管 管規格 ｍ 1 

共同溝 ルーフドレーン 材質 

管径 

個 1 

共同溝 換気防護柵 高さ 箇所 1 

共同溝 梯子 寸法 本 1 

共同溝 ステップ ステップ規格 本 1 

共同溝 タラップ 寸法 本 1 

共同溝 手摺 高さ ｍ 1 

共同溝 銘板 材質 

寸法 

枚 1 

共同溝 現場打躯体工(構造物

単位) 

共同溝 コンクリート規格

規格 

土被り 

内幅 

内高 

㎥ 1 

共同溝 管路工(管路部) 埋設表示シート シート規格 ｍ 1 

電線共同溝 掘削工 開削掘削 土質 ㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥,100㎥未

満の場合は1㎥ 

電線共同溝 埋戻し工 埋戻し 土質区分 

土質 

㎥ 100 ただし1,000㎥未満の

場合は10㎥,100㎥未

満の場合は1㎥ 

電線共同溝 電線共同溝工 管路 材質 

径 

ｍ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

電線共同溝 プレキャストボックス 作業区分 

内幅 

内高 

基礎材種別 

個 1 

電線共同溝 蓋 蓋種類 組 1 

電線共同溝 付帯設備工 ハンドホール 寸法 箇所 1 

電線共同溝 管路工(管路部) 埋設表示シート シート規格 ｍ 1 

電線共同溝 管路工(管路部) スリーブ 個 1 

電線共同溝 管路工(管路部) 伸縮継手 個 1 

植栽維持工 樹木・芝生管理工 樹木せん定 樹種 

樹高 

本 1 

植栽維持工 寄植せん定 樹種 

樹高 

㎡ 10 

植栽維持工 補植 樹木規格 

土壌改良材の有無 

植樹割増しの有無 

本 1 

植栽維持工 移植 施工内容（移植） 

施工規模（移植） 

施工内容（植樹） 

本 1 

植栽維持工 支柱 支柱形式 

施工区分 

規格・仕様 

本 1 

植栽維持工 抜根除草 施工内容 

施工規模 

施工場所別補正 

㎡ 10 

植栽維持工 樹木施肥 肥料種類 本 1 

植栽維持工 寄植・芝施肥 肥料種類 

施工内容 

施工規模 

施工場所別補正 

㎡ 10 

植栽維持工 灌水 潅水時期 ㎡ 10 

植栽維持工 防除 薬剤種類 

施工内容 

施工規模 

時間制約補正 

夜間作業補正 

施工場所別補正 

本 1 

植栽維持工 寄植・芝薬剤散布 薬剤種類 

施工内容 

施工規模 

施工場所別補正 

㎡ 10 

植栽維持工 芝刈 芝種類 ㎡ 1,00

0 

ただし100,000㎡未満

の場合は100㎡,10,000

㎡未満の場合は10㎡ 

河川維持 河川巡視工 緊急巡視 回 1 

河川維持 堤防除草工 除草 ㎡ 1,00

0 

ただし100,000㎡未満

の場合は100㎡,10,000

㎡未満の場合は10㎡ 

河川維持 芝養生工 施肥 肥料種類 

肥料使用量 

㎡ 1,00

0 

ただし100,000㎡未満

の場合は100㎡,10,000

㎡未満の場合は10㎡ 

河川維持 抜根 抜根工作区分 

タイヤ損耗費

㎡ 1,00

0 

ただし100,000㎡未満

の場合は100㎡,10,000
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

㎡未満の場合は10㎡ 

河川維持 伐木除根工 伐木除根 樹木・竹の区分 樹木密集

度 

㎡ 1,00

0 

ただし100,000㎡未満

の場合は100㎡,10,000

㎡未満の場合は10㎡ 

河川維持 塵芥処理工 散在塵芥収集 ㎡ 1,00

0 

ただし100,000㎡未満

の場合は100㎡,10,000

㎡未満の場合は10㎡ 

河川維持 堆積塵芥収集 ㎥ 10 ただし100㎥未満の場

合は1㎥ 

河川維持 水面清掃工 水面清掃 日 1 

河川維持 応急処理作業 応急作業 作業形態 日 1 

河川維持 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工 注入 注入材料規格 

注入日数 

注入量 

㎥ 1 

河川維持 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工 注入設備据付解体 回 1 

河川維持 欠損部補修工 欠損部取壊し ㎥ 1 

河川維持 欠損部補修工 欠損部補修 補修工法 ㎥ 1 

河川維持 不陸整正工 不陸整正・締固め 補足材の有無 

補修材の種類 

補修材の厚さ 

㎡ 1 

河川維持 付属物復旧工 調整ポスト 支柱間隔 個 1 

河川維持 付属物設置工 標識 基 1 

河川維持 塵芥処理工 処分費 ｔ 1 

河川維持 樹木･芝生管理工 捕植 樹種 

樹高 

本 1 

道路修繕 路面切削工 路面切削 施工区分・平均切削深さ 

段差すりつけ撤去作業の有

無 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

道路修繕 舗装打換え工 舗装版切断 舗装版種別 

舗装厚 

ｍ 10 ただし100ｍ未満の場

合は1ｍ 

道路修繕 舗装版破砕 舗装版種別 ㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

道路修繕 切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ 全面切削深さ 

舗設層数 

段差すりつけ区分 

アスファルト材料種類

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

道路修繕 舗装打換え工・オーバ

ーレイ工 

中間層 材料種類 

材料規格 

舗装厚 

平均幅員 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

道路修繕 路上路盤再生工 路上路盤再生 混合深さ 

混合用乳剤の有無 

養生工の有無 

砂散布の有無 

㎡ 10 ただし1,000㎡未満の

場合は1㎡ 

道路修繕 床版補強工(鋼板接

着・増桁架設工法) 

鋼板接着 ㎡ 1 

道路修繕 クラック処理 使用材料の種類 ｍ 1 

道路修繕 足場 安全ネットの有無 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

道路修繕 防護 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

道路修繕 増桁架設 障害の有無 ｔ 0.1 ただし1ｔ未満の場合

は0.01ｔ 

道路修繕 床版増厚補強工 表面荒らし ㎡ 1 

道路修繕 床版取替工 鋼製高欄取替 作業区分 

高欄形式 

ｍ 1 

道路修繕 床版運搬処理 処理費の有無 

作業内容積込 

工法区分 

㎥ 1 

道路修繕 鋼桁補強工 現場溶接鋼桁補強 ｍ 1 

道路修繕 伸縮継手工 鋼製伸縮継手補修 伸縮装置補修 ｍ 0.1 

道路修繕 埋設ジョイント補修 ジョイント規格 

伸縮装置断面積 

工種 

取付部位 

工法区分 

補修形式 

ｍ 0.1 

道路修繕 鋼橋・ＰＣ支承工 支承取替 支承形式 

現場条件 

基 1 

道路修繕 トンネル補修工 低圧注入工法 １トンネル当り補修延べ延

長 

材料種類 

トンネル １ 

道路修繕 検査路工 検査路 ｔ 0.1 

道路修繕 沓座拡幅工 チッピング ㎡ 1 ただし10㎡未満の場合

は0.1㎡ 

道路修繕 削孔 削孔工法 

削孔土質 

孔 1 

道路修繕 アンカーボルト挿入 アンカーボルト種類

注入材材質 

本 1 

道路修繕 鋼製沓座設置 鋼製沓座種類 

設置箇所数 

箇所 1 

道路修繕 排水施設工 排水桝 桝規格 箇所 1 

道路修繕 排水管 管規格 ｍ 1 

道路修繕 横断歩道橋工 高欄・手摺 ｔ 0.1 

道路修繕 側板 作業区分 

側板規格 

ｔ 0.1 

道路修繕 ノンスリップ ノンスリップの規格 ｍ 1 

道路修繕 ＲＣ橋脚鋼板巻立て

工 

鋼板取付 注入材材質 ㎡ 1 

道路修繕 現場溶接 平均板厚 ｍ 1 

道路修繕 定着用アンカー 径 

削孔長 

箇所 1 

道路修繕 円形基部補強版 段 1 

道路修繕 根巻きコンクリート コンクリート規格 ㎥ 1 

道路修繕 橋脚コンクリート巻

立て 

コンクリート削孔 径 

削孔長 

アンカー材の有無

アンカー材長さ

箇所 1 

道路修繕 コンクリート巻立て 支柱区分 ㎥ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

施工内容 

コンクリート規格

養生費 

コンクリート夜間割増の有

無 

道路修繕 下地処理 ㎡ 1 

道路修繕 現場塗装工 素地調整 調整工種別 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

道路修繕 塗装(下・中・上塗) 塗装種別 

塗装箇所 

塗装回数 

㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

道路修繕 張紙防止塗装 塗料種別 ㎡ 10 ただし100㎡未満の場

合は1㎡ 

道路修繕 コンクリート面・岩盤清

掃 

㎡ 1 

道路修繕 トンネル工 内装板 内装板材質 ㎡ 1 

道路修繕 裏込注入 注入材種類 

配合 

トンネル種別

トンネル平均距離

足場の有無 

㎥ 1 

道路修繕 面導水 導水材種類 ㎡ 1 

道路修繕 線導水 導水材種類 ｍ 1 

道路修繕 鋼板巻立て 支柱区分 

注入材材質 

㎡ 1 

道路修繕 グルービング 溝寸法・溝間隔 

施工規模 

舗装面種類 

㎡ 1 

道路修繕 グルービング（路面排水

用） 

溝寸法 

舗装面種類 

ｍ 1 

道路修繕 鋼・ゴム製伸縮装置補修 工種 

伸縮装置本体形式 

仕様 

本体材料の計上の有無 

ｍ 1 

道路修繕 橋梁補修工 橋梁地覆補修 コンクリート規格

鉄筋材料規格・径 

ｍ 1 

道路修繕 下地処理 １橋当りの延べ施工量 橋 1 

道路修繕 
プライマー塗布 

１橋当りの延べ施工量 

材料種類 

橋 1 

道路修繕 
下塗り(パテ塗布) 

１橋当りの延べ施工量 

材料種類 

橋 1 

道路修繕 
中塗り材塗布 

１橋当りの延べ施工量 

材料種類 

橋 1 

道路修繕 
上塗り材塗布 

１橋当りの延べ施工量 

材料種類 

橋 1 

道路維持 巡視・巡回工 通常巡回 巡回車種類 

巡回時間帯 

回 1 

道路維持 緊急巡回 巡回車種類 

巡回時間帯 

回 1 

道路維持 コンクリート舗装補

修工 

アスファルト注入 材料種類 

削孔数 

ｔ 0.1 ただし1ｔ未満の場合

は0.01ｔ 

道路維持 舗装版目地補修 材料種類 ｍ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

道路維持 クラック処理 使用材料の種類 ｍ 1 

道路維持 アスファルト舗装維

持工 

わだち掘れ補修 材料種類 ㎡ 1 

道路維持 パッチング 材料種類 ｔ 0.1 

道路維持 付属物復旧工 ガードケーブル復旧 ガードケーブル規格 

材料費の有無 

作業条件 

ｍ 1 

道路維持 転落(横断)防止柵復旧 防護柵種類 

柵高 

支柱間隔 

根巻コンクリートの有無 

施工区分 

施工規模 

ｍ 1 

道路維持 路側標識復旧 柱規格 

柱長さ 

塗装仕様 

曲げ支柱有無 

施工規模 

基 1 

道路維持 標識板復旧 標識板規格 

添架形式 

[標識設置箇所] 

施工規模 

枚 1 

道路維持 視線誘導標復旧 視線誘導標 

規格施工区分 

施工規模 

本 1 

道路維持 距離標復旧 距離標規格 

作業区分 

本 1 

道路維持 張紙防止シート復旧 シート種類 ㎡ 1 

道路維持 路面清掃工 路面清掃(機械) 作業形態 ㎞ 0.1 

道路維持 路面清掃(路肩部・人力) 作業形態 

塵芥量 

㎞ 0.1 

道路維持 路面清掃(歩道・人力) 作業形態 

塵芥量 

㎡ 1 

道路維持 路面清掃(歩道橋・地下

道・人力) 

作業形態 

塵芥量 

㎡ 1 

道路維持 路面清掃(中央分離帯・

人力) 

作業形態 

塵芥量 

㎡ 1 

道路維持 排水施設清掃工 側溝清掃(人力) 作業形態 

側溝蓋規格 

ｍ 10 

道路維持 側溝清掃(機械) 作業形態 ㎞ 0.01 

道路維持 管渠清掃 作業形態 

作業量区分 

排水管清掃車使用区分 

側溝清掃車使用区分 

散水車の使用区分 

散水車機種 

ｍ 10 

道路維持 桝清掃 作業形態 

機械使用区分 

土砂厚 

箇所 1 

道路維持 橋梁清掃工 伸縮継手清掃 作業形態 ｍ 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

道路維持 排水管清掃 作業形態 

高所作業車の機械使用条件 

ｍ 10 

道路維持 トンネル照明器具清掃

(機械) 

作業形態 ㎞ 0.1 

道路維持 トンネル照明器具清掃

(人力) 

作業形態 

高所作業車の機械使用条件 

灯 1 

道路維持 トンネル壁面清掃 作業形態 

散水車使用区分 

ブラシ使用区分 

（貸与の場合：）散水車機

種 

㎡ 1 

道路維持 道路除草工 除草 ㎡ 1,00

0 

ただし100,000㎡未満

の場合は100㎡,10,000

㎡未満の場合は10㎡ 

道路維持 応急処理工 応急作業 作業形態 日 1 

道路維持 冬季安全施設工 スノーポール設置・撤去 スノーポール種類

作業区分 

スノーポール材料の計上

本 1 

道路維持 防雪柵 防雪防護柵種類 

柵高 

ｍ 1 

道路維持 落雪(せり出し)防護柵 防雪防護柵種類 

柵高 

ｍ 1 

道路維持 防雪柵現地張出・収納 防雪柵種類 

作業区分 

ｍ 1 

雪寒 一般・運搬・歩道除雪 各種. 機種 

作業種別 

種別時間帯（昼間or夜間） 

機械持込or貸与 

時間 1 

雪寒 凍結防止工 各種 機種 

時間帯（昼間or夜間） 

機械持込or貸与 

損耗品持込or貸与 

時間 1 

雪寒 凍結防止剤 薬剤種類 

作業種別 

支給品（表示有無を選択） 

ｔ 1 

雪寒 凍結防止剤 薬剤種類 

作業種別 

支給品（表示有無を選択） 

ℓ 1 

雪寒 除雪補助 時間 1 

雪寒 積雪投棄 作業種別 

時間帯（昼間or夜間） 

時間 1 

雪寒 ハンドガイド式除雪機 小型除雪車機種 

作業種別 

時間帯（昼間or夜間） 

時間 1 

雪寒 小型除雪車 小型除雪車機種 時間 1 

雪寒 安全処理工 雪瑕庇処理 作業形態 

作業種別 

時間 1 

雪寒 つらら処理 作業形態 時間 1 

雪寒 人工雪崩 作業形態 式 1 

雪寒 雪道巡回工 巡回 巡回車種類 

作業種別 

時間帯（昼間or夜間） 

機械持込or貸与 

回 1 
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種 別 細 別 規 格 
設計表示 

単位 
数位 備 考 

損耗品持込or貸与 

雪寒 待機補償費 要員・連絡員 機械種類 

待機体制 

時間 1 

雪寒 待機補償費 待機体制 式 1 

雪寒 保険費 除雪保険 保険種類 式 1 

雪寒 除雪機械修理工 除雪機械修理 修理内容 式 1 

電気通信 ケーブル ｍ 10 ただし1,000ｍ未満の

場合は1ｍ 

電気通信 電線 ｍ 10 ただし1,000ｍ未満の

場合は1ｍ 

電気通信 電線管 ｍ 10 ただし1,000ｍ未満の

場合は1ｍ 

機械 鋼材類 ｔ 0.01 ただし1ｔ未満の場合

は0.001ｔ 
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１．岩及び土砂の切土方法について（道路建設課・道路維持課運用） 

（１）本線切土

（ａ）土砂の場合

5. 0m 

① 

片切 

オープン ① 

② 

施工基面 施工基面 

5. 0m未満

（ｂ）岩の場合 

5. 0m 

  片切

オープン

（ｃ）土砂と岩の場合 

土砂   5. 0m 

① 

岩 

片切 

オープン

④ ②

１-追-１

④

③

③

①片　　切
②オープン
③片　　切
④オープン

1-2-24



（２）オープンカット・片切の考え方

［縦 断 図］ 

Ｗ＝５ｍライン 

L=20m 

 No. 1   2   3     4   5   6   7   8   9    10 

[横 断 図]  

（注）Ｗ＝５ｍラインは作業距離が２０ｍ 

とれるよう修正する。 

W=5m

１- 追-２
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（３）擁壁掘削

（ａ）機械が下へ入れない場合

＜施工基面＞ 

① 

①掘削（土砂・オープンカット）
  ②掘削（土砂・人力）

③床堀（土砂・人力）
   ④掘削（岩・オープンカット・障害あり）

 ③

⑥

⑤掘削（岩・人力）
⑥床堀（岩・人力）

（ｂ）機械が下へ入れる場合 

道 路 

Ｈ＝５ｍ 切土と同様 

（ただし、道路よりＨ≦５ｍは 

上記（ａ）と同様） 

＜施工基面＞ 

①床掘（土砂）
   Ｈ＝５ｍ Ｗ＝５ｍ ②床掘（岩・オープンカット・障害なし）

 ③掘削（岩・オープンカット・障害あり）
④床堀（岩・人力）

Ｈ＝５ｍ

（岩）（土）

④

② ⑤

④

バックホウ

掘削・積込

②①

③

１-追-３
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【参考】 
１．マスカーブ記入例 

 横断方向運搬距離 Ｌ＝１０ｍ 
縦断方向運搬距離 Ｌ＝６０ｍ 

  No1    No2      No3    No4     No5     No6  No7     No8     No9    No10    No11    No12 

V4+V5

残土運搬

V6

V7

V4

2

V5

V=

L=
V=V5

L=

残土運搬

ブル押区間
V=V6－V7, L=L4

L4

不
足
土

残
土

V1

ブル押区間
V=V1, L=L1

L1

ブル押区間
V=V2－V3, L=L2

V2

V3
L=60m以内

L2

Ｌ３
ＤＴ運搬
V=V3, L=L3

１-２-２３
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２．土工数量計算表及び内訳表作成例 

B2

B1

W=5mライン

C3B

C2B

CB

C1B

C3A

C2A

C1A

CA

田、畑

B’

B

（凡例） 

片切 オープン 盛  土 

砂質土 CA CB B1 ・・・ 路床 

軟岩Ⅰ C1A C1B B2 ・・・ 路体 

軟岩Ⅱ C2A C2B B  ・・・ 埋戻（締固めを伴う） 

中硬岩 C3A C3B B’ ・・・ 埋戻（締固めを伴わない） 

（注）埋戻は（敷均し＋締固め）を原則とするが、背後地が田畑、河川等で締固めするこ
とが不適当な部分については、締固めを行わない。 

掘削の記号種別 
Ａ：人力及び火薬併用掘削 
Ｂ：機械掘削（オープン） 

１- ２-２４
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３．土工数量計算及び内訳表

第１号切土計算表

断　面 距　離 ﾚｷ質土（ＣＡ） ﾚｷ質土（ＣＢ） 軟岩Ⅰ（Ｃ1Ａ） 軟岩Ⅰ（Ｃ1Ｂ） 軟岩Ⅱ(Ｃ2Ａ) 軟岩Ⅱ(Ｃ2Ｂ)

断面 土量 断面 土量 断面 土量 断面 土量 断面 土量 断面 土量 合　計

位　置 (実距離) （ｍ２） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ３） （ｍ２）（ｍ３）（ｍ２）（ｍ３）

自 120 18.6 5.0 5.0 25.0 6.0

至 140 20.0 31.0 496.0 15.0 200.0 10.0 150.0 44.2 692.0 0.0 2.0 80.0 1618.0

自 140

至 160 20.0 6.0 370.0 5.0 200.0 6.0 160.0 6.0 502.0 0.0 2.0 40.0 1272.0

自 160

至 180 20.0 0.0 60.0 5.4 104.0 2.8 88.0 6.0 120.0 0.0 0.8 28.0 400.0

自 180

至 200 20.0 6.0 60.0 15.4 208.0 8.0 108.0 10.0 160.0 0.0 0.0 0.4 12.0 548.0

自 200

至 220 20.0 10.0 160.0 0.0 154.0 24.6 326.0 0.0 100.0 0.4 4.0 4.0 748.0

自 220

至 240 20.0 10.0 200.0 0.0 0.0 24.6 492.0 0.0 0.0 0.4 8.0 0.0 700.0

自 240

至 260 20.0 6.0 160.0 15.4 154.0 8.0 326.0 10.0 100.0 0.0 4.0 0.4 4.0 748.0

自 260

至 280 20.0 10.0 160.0 0.0 154.0 24.6 326.0 0.0 100.0 0.4 4.0 4.0 748.0

自 280

至 300 20.0 10.0 200.0 0.0 0.0 24.6 492.0 0.0 0.0 0.4 8.0 0.0 700.0

自 300

至 320 20.0 20.0 300.0 0.0 0.0 24.6 492.0 0.0 0.0 0.4 8.0 0.0 800.0

合　計

2,166.0 1,174.0 2,960.0 1,774.0 36.0 172.0 8,282.0

※ 単位は断面，土量共小数点２位を四捨五入し１位止めとすること。

※ 曲線部距離は実距離とすること。

（１）切土集計表

片　切　（Ａ） オ－プン（Ｂ） 計 摘　 　要

土　 　砂 2,166.0 1,174.0 3,340.0

軟 岩 Ⅰ 2,960.0 1,774.0 4,734.0

軟 岩 Ⅱ 36.0 172.0 208.0

計 5,162.0 3,120.0 8,282.0

１-２-２５
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第２号擁壁掘削計算表

断　面 距　離 ﾚｷ質土（Ｃ） 軟岩Ⅰ（Ｃ1） 軟岩Ⅱ（Ｃ２）
断面 土量 断面 土量 断面 土量 合　計

位　置 (実距離) （ｍ２） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ３）
自 120 2.0 0.2 0.3
至 140 20.0 3.0 50.0 0.5 7.0 0.4 7.0 64.0
自 140
至 160 20.0 2.0 50.0 0.3 8.0 0.2 6.0 64.0
自 160
至 180 20.0 2.0 40.0 0.2 5.0 0.4 6.0 51.0
自 180
至 200 20.0 2.0 40.0 1.0 12.0 0.7 11.0 63.0
自 200
至 220 20.0 2.5 45.0 0.5 15.0 0.3 10.0 70.0
自 220
至 240 20.0 2.0 45.0 0.3 8.0 0.2 5.0 58.0
自 240
至 260 20.0 2.0 40.0 0.2 5.0 0.4 6.0 51.0
自 260
至 280 20.0 2.0 40.0 1.0 12.0 0.7 11.0 63.0
自 280
至 300 20.0 2.5 45.0 0.5 15.0 0.3 10.0 70.0
自 300
至 320 20.0 2.5 50.0 0.5 10.0 0.3 6.0 66.0

合　計 445.0 97.0 78.0 620.0

※ 人力掘削、掘削（Ⅰ）、（Ⅱ）がある場合はそれぞれで数量を算定する。

第３号盛土、埋戻計算表

断　面 距　離 路床Ｂ１ 路床Ｂ２ 路床Ｂ（注１） 路床Ｂ'（注2）
断面 土量 断面 土量 断面 土量 合　計 断面 土量

位　置 (実距離) （ｍ２） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ３） （ｍ２） （ｍ３）
自 120 36.0 135.0 15.0 0.4
至 140 20.0 17.0 530.0 70.0 2050.0 5.0 200.0 2780.0 0.4 8.0
自 140
至 160 20.0 6.0 230.0 90.0 1600.0 2.0 70.0 1900.0 0.4 8.0
自 160
至 180 20.0 1.5 75.0 20.0 1100.0 1.0 30.0 1205.0 0.4 8.0
自 180
至 200 20.0 2.9 44.0 2.0 220.0 1.0 20.0 284.0 0.4 8.0
自 200
至 220 20.0 3.4 63.0 35.6 376.0 1.0 20.0 459.0 0.4 8.0
自 220
至 240 20.0 6.0 94.0 2.0 376.0 2.0 30.0 500.0 0.4 8.0
自 240
至 260 20.0 1.6 76.0 5.0 70.0 1.0 30.0 176.0 0.4 8.0
自 260
至 280 20.0 2.8 44.0 4.0 90.0 1.0 20.0 154.0 0.4 8.0
自 280
至 300 20.0 3.4 62.0 6.0 100.0 1.0 20.0 182.0 0.4 8.0
自 300
至 320 20.0 3.4 68.0 6.0 120.0 1.0 20.0 208.0 0.4 8.0

合　計 1,286.0 6,102.0 460.0 7,848.0 80.0

注１）　締固めを伴う埋戻
注２）　締固めを伴わない埋戻

１-２-２６
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２）切土及び擁壁掘削集計表

切土 擁壁掘削 計 摘要

土砂 3340.0 445.0 3785.0
軟岩（Ⅰ） 4734.0 97.0 4831.0
軟岩（Ⅱ） 208.0 78.0 286.0
計 8282.0 620.0 8902.0

３）切土盛土流用土集計表

切土 埋戻し 差引計 率（％） 摘要

土砂 3785.0 80.0 3705.0 42.0
軟岩（Ⅰ） 4831.0 4831.0 54.8
軟岩（Ⅱ） 286.0 286.0 3.2
計 8902.0 80.0 8822.0 100.0

※充用土・土羽土に流用する場合は切土より差し引くこと。

ダンプ運搬距離

６０ｍ運搬 0.8m3
８０ｍ運搬 273.8m3
１００ｍ運搬 206.9m3
１２０ｍ運搬 416.5m3
１４０ｍ運搬 557.1m3

　平均運搬距離　＝ 60×0.8＋80×273.8＋100×206.9＋120×416.5＋140×557.1
481.5＋973.6

　＝　117.3 ≒　120m
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イ）土の分類および変化率
分類名称 

主要区分 記号 
変化率Ｌ 変化率Ｃ 

レキ
（ＧＷ）  （ＧＰ） 
（ＧＰs）  （Ｇ－Ｍ） 
（Ｇ－Ｃ） 

1.20 0.95

レキ質土

レキ質土
（ＧＭ）  （ＧＣ） 
（ＧＯ） 1.20 0.90

砂 
（ＳＷ）  （ＳＰ） 
（ＳＰu）  （Ｓ－Ｍ） 
（Ｓ－Ｃ） （Ｓ－Ｖ） 

1.20 0.95
砂 質 土 
及 び 砂 

砂質土 
（普通土） 

（ＳＭ）  （ＳＣ） 
（ＯＬ） 1.20 0.90

粘性土 （ＭＬ）  （ＣＬ） 
（ＯＬ） 1.30 0.90

粘 性 土 

高含水比 
粘性土 （ＭＨ）  （ＣＨ） 1.25 0.90

岩 塊 玉 石 1.20 1.00

軟  岩  Ⅰ 1.30 1.15

軟  岩  Ⅱ 1.50 1.20

中  硬  岩 1.60 1.25

硬  岩  Ⅰ 1.65 1.40

土の平均変化率Ｃｍの算出（盛土機械転圧する場合のみとする） 
上記の変化および切盛流用集計表より 
  （レキ質土）    3,705×0.90=3,334.5 
  （軟岩Ⅰ） 4,831×1.15=5,555.7 
  （軟岩Ⅱ） 286×1.20=  343.2 

計 8,822×Ｃｍ=9,233.4 
※Ｃｍ＝9,233.4÷8,822≒1.05 （小数第 3位を四捨五入）

１-２-２８

1-2-32



第４号土積計算表 
盛土 

断面位置 距離 
(実距離) 

切土 
m3 土量 

m3 
変化率
m3 

補正土量
m3 

埋戻 
m3 合計 切盛差 流用盛土捨土量

及び運搬土量 

自 120 
至 140 20.00 1,682.0 2,780.0 1/1.05 2,647.6 8.0 2,655.6 -973.6
自 140 
至 160 20.00 1,336.0 1,900.0 〃 1,809.5 8.0 1,817.5 -481.5
自 160 
至 180 20.00 451.0 1,205.0 〃 1,147.6 8.0 1,155.6 -704.6
自 180 
至 200 20.00 611.0 284.0 〃 270.5 8.0 278.5 332.5 
自 200 
至 220 20.00 818.0 459.0 〃 437.1 8.0 445.1 372.9 

 

自 220 
至 240 20.00 758.0 500.0 〃 476.2 8.0 484.2 273.8 
自 240 
至 260 20.00 799.0 176.0 〃 167.6 8.0 175.6 623.4 
自 260 
至 280 20.00 811.0 154.0 〃 146.7 8.0 154.7 656.3 

 

自 280 
至 300 20.00 770.0 182.0 〃 173.3 8.0 181.3 588.7 
自 300 
至 320 20.00 866.0 208.0 〃 198.1 8.0 206.1 659.9 

合計 8,902.0 7,848.0 7,474.2 80.0 7,554.2
-2,159.7
1,347.8

372.1 
0.8 

BD運搬 
L=30m 

V=704.6 

残土運搬 
V=1,347.8 m3

99.2 
557.1 

V=1,455.1

BD運搬
L=120m

注１） 土積計算表にて必ず流用計算すること。 
注２） 盛土欄中の変化率は締固めを行う盛土・埋戻し分について考慮のこと。その他につ

いては、C=1.0とみなし変化率を考慮しない。 
注３） 20m以内の流用盛土運搬距離については、原則として断面内盛土として扱うこと。 
注４） 運搬機種については、60m 以下の運搬はブルドーザが経済的であるため、ブルドー

ザ運搬を優先的に考慮すること。 

１-２-２９
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ロ）盛土配分表

  全盛土必要量  = 7,474.2 

断面内盛土    = 7,474.2 – 2,159.7 = 5,314.5 

30m 運搬盛土  =   704.6 

120m 運搬盛土 = 1,455.1 

残土 = 1,347.8 

ハ）盛土残土内訳表

断面内盛土 30m運搬盛土 120m運搬盛土 残土 計 摘要 

土砂 2,231.9 296.0 611.1 566.0 3,705.0 42.0

軟岩Ⅰ 2,910.3 385.8 796.8 738.1 4,831.0 54.8

軟岩Ⅱ 172.3 22.8 47.2 43.7 286.0 3.2

計 5,314.5 704.6 1,455.1 1,347.8 8,822.0 100.0

１-２-３０
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