
電動４ｔトラックの実用化 
－ e－トラックの運行データの評価研究 （Ｈ２７）－ 

本研究は、共同研究により実施しました。 
（共同研究先 三共オートサービス(株) 

 本研究では、日本郵便輸送株式会社で実証試験を行っているｅ－トラックの 
試験走行時におけるLiBモジュールの電圧測定、補機用モータ消費電力測定等 
のデータをもとに実用化に向けた評価と問題点の抽出及び検討を行いました。 

 実証運行データを分析することで、バッテリー・モータ等の仕様を最適化 
するための知見を得ることができました。今後は、実際の運行形態に即した 
厳しい条件での実証運行をし、商用化に向けた実証研究を継続します。 
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基本仕様
項目 既存車両 電動化後

最大出力 １４０ｋｗ／２６００回転 ２２０ｋｗ／４０００～６０００回転

最大トルク ５２０Ｎｍ／１６００回転 ７００Ｎｍ／０～６０００回転

充電時間（急速） － １時間（ＣＨＡｄｅＭＯ方式、５０ｋｗｈ）

最大積載量 ３７５０ｋｇ ３１５０ｋｇ（目標３７５０ｋｇ）

電池 － リチウム電池（容量５０ｋｗｈ）

一充電走行距離 － １００ｋｍ

※全長、全幅、全高、乗車定員の変動なし


